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TTP

Trat 708B|

Umisténi uréenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy

Zacatek drahy : Citenice (km 0,820)

Konec dréhy : Tyn n. VIt. (km 21,316)

Zacatek trati: i¢enice

(km 242,906)

Konec trati: Tyn n. Vitavou (km 21,326)

Plati pro kolej:

plati pro kolej tratovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomé&rech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

Od zacatku ke konci trati: l

24,7 %o

IOd konce k zacatku trati:

24,7 %o

Provoz:

|pravostrann)’/

Trak¢ni soustava: |

nezavisla

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle:

SZDC D1 - Cikenice - Temelin

SZDC D3 - Temelin - Tyn nad Vitavou

Organizace odpovédna za Fizeni Oblastni stredis- M o .
. . SD Ciéenice: Ci¢enice - Vyh.
[provozu: ka provozu: ZAboki é" .
aboii u Ci¢enic;
PO C. Budéjovi ’
udcjovice SD(D3) Temelin : Temelin
(mimo) - Tyn nad Vlatvou
Tratovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni SRV - 150,700 MHz kanal 6
nahradni radiové spojeni VOS - 150,975 MHZ, kanal 12
nouzové radiové spojeni Tratovy telefon
1 2 3 4 5 6 7
12,9 Odbocujici traté 709B;
Cienice 0,000 3AHI - 0,000=242,906
1

Yl TL 0,820 | | 6.0
T 0,830

TRS (-/60) 0,950
T PZS 1,204
Pi TL 1,525

KN 2,443
z Ujezdec u Cigenic 2,441
T 2,445

KN 2,529
T PZS 2,978
T PZS 3,122
Pi L 3,740
T 4,435

1
\%s L 4,453 | |60
189

Vyh Zaboti u Cicenic 4,973 | 12,1
T 5,605 |
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1 3 4 5 6
\a S 5,802 I A
T 5,811
KN 6,450
z Chvalesovice 6,462
T KN 6,530
P¥ S 6,598
T PZS 7,940
T PZS 8,193
T PZS 9,046
KN 9,061
Z Lhota pod Horami 9,064
KN 9,141
T PZS 10,169
T PZS 11,352
P¥ L 11,535
T 12,199
\%s L 12,243 | “6’(?
113,0
Temelin SD (D3) 12,687 3AH1/1| 116,0
\A S 13,378 I R
T 13,396
P¥ S 14,085
T 14,366
T 15,860
KN 17,855
T 17,880
z Bohunice 17,852 kh40 m
KN 17,895
T 18,866
T 19,966
HD 21,094 Isklon
116,0
nz Tyn nad Vitavou D3 21,326 1 ~ kh 60 m




