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Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati: Ceské Budé&jovice (km 213,388)

Konec trati: Plzein (km 349,094)

Usck trati, km, dopravna, Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

stanoviste
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3

ZST Ceské Bud&jovice

Zména jizdy viaku na posun v ZST Ceské Budéjovice s
platnosti od 09. 12. 2018:

Vlakova cesta vlaka 8009, 8011, 8013, 8015, 8017, 8021,
8041, 8043, 8049 a lokomotivnich vlaki jedoucich do
osobniho nadrazi kon¢i u cestového navéstidla Sc901, Sc902
nebo Sc906a. Dale je jizda téchto vlaki organizovana jako
posun bez posunové Eety, kdy posunova cesta za¢ina u
cestového navéstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a a kondi pred
stojicimi vozidly, nebude-li misto zastaveni ozna¢eno jinak.
Navést Posun dovolen na cestovém navéstidle Sc901, Sc902
nebo Sc906a je zaroven svolenim k posunu za toto navéstidlo.
Toto opatieni neplati v piipad¢, Ze na cestovych navéstidlech
Sc901, Sc902 nebo Sc906a sviti navest dovolujici jizdu vlaku.

Zména jizdy vlaku na
posun

ZST Ceské Budéjovice -

V dvoukolejném tiseku Ceské Budgjovice - Vyh Nemanice 1T
jsou soub&zné vedeny traté Ceské Budgjovice - Plzef hl.n. a
Ceské Budgjovice - Benesov u Prahy. Kolej traté C.
Budgjovice - Plzen hl.n. je oznacena jako 1. tratova kolej,

SoubéZné vedeni trati:

Vyh Nemanice II kolej traté C. Bud&jovice - Benesov u Pr. je oznaena jako
2. tratova kolej. Vlaky mohou byt bez piedchoziho
informovani strojvedouciho vedeny po kterékoliv tratové
koleji.
ZST Nepomuk Omezeni rychlosti pfi

Pii posunu na zhlavi smér Pacejov na/z koleje €. 7a v Giseku km
313,474 (zacatek vyhybky &. 10) - 313,518 (nameznik
vyhybky ¢. 10) nesmi byt piekro¢ena rychlost 10 km/hod.

posunu:

ZST Plzeii-Koterov -
ZST Plzefihl.n. - v
obou smérech

Pfi jizdé vlaku / PMD sestaveného ze dvou a vice spojenych
¢innych (k sluzb& pohotovych) elektrickych jednotek fady 650
pies neutrélni pole trakéniho vedeni se sttedem v km 346,580,
které je umisténo v 1. a 2. TK mezi ZST Plzeii — Koterov —
Plzen hl.n. jednejte u navésti Pipravte se na vypnuti proudu ,
Vypnéte proud a Zapnéte proud jako u navésti Piipravte se na
stazeni sbéraCe, Stahnéte sbéra¢ a Zdvihnéte sbérac.

Provozni opatfeni

k prijezdu elektrickych
jednotek Fady 650 pies
neutralni pole
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ZST Plzeii hl.n.

Na dopravni koleji ¢. 14 pro jizdu pfes kolejovou vahu mezi
km 108,913 - 109,134 max. 40 km/h.
V obvodu sefad’ovaciho nadrazi a dale v ¢asti obvodu
osobniho nadrazi ZST Plzeii hl.n. vymezené navéstidly Sc102;
Sc101; Sc103; Sc23; Sc105; Lc 27 az do urovné Se501 a
Se502 nesmi byt pii posunu prekrogena rychlost 30 km/h a
dale nasledujici omezeni:
- pies vyhybky €. 401, kolejovou spojku 401-553 a na kolejich
€. 417 (KV 435-KV 465), 427 (KV 432-KB 4), 431 (ZV 433A-
KB 6), 433 (KV 425-KB 7), 437 (KV 427-KV 467), 441 (KV
431-KV 468), 445 (KV 442-KV 462) (sef.n. - manipulaéni
koleje) max. 10 km/h.

Pro jizdu vlaku/PMD v dopravné Plzefi hl. n. s funkci
automatického dalkového nouzového otevieni stani¢nich PZS
P8463 (na koleji 922 — 922a, km 348,398); P883, P834, P885,
P886 (na kolejich 6c, 6d, 6e) musi byt uplatnény také
nasledujici opatfeni/pravidla:

Zastavil-li vlak/PMD z provoznich diivodii mimofadné v
obvodu dopravny na mist¢ jiném nez v misté k tomu uréeném
(dopravni kolej, zastavka v obvodu dopravny), strojvedouci
musi po uplynuti 5 minut od zastaveni vlaku/PMD navazat
spojeni s vypravéim a pro dalsi jizdu si vyzadat jeho svoleni.
Neni-li mozno spojeni s vypravéim navazat, smi strojvedouci
pokracovat v dalsi jizdé podle rozhledovych pomérti a musi
piedpokladat, ze prejezdy s PZZ v jeho jizdni cesté nebudou
uzavieny. Pfi jizdé pies tyto PZZ musi jednat jako by byl
zpraven rozkazem Op, ¢ast A.

Omezeni rychlosti pii
posunu:




