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TTP Trať 712C

 26 ‰

3 4 5 6 7

SD (D3) Pňovany  372,200
↓25,3 sklon   ↓

0,376 ≡372,573 (KV 13) tratě 

713B

T VJ-BS 0,541

VJ BS 0,541 ↓25,3

ZRS ( - / GSM-R ) 0,600

PKS (S10/-) 0,600

Př BS 1,179

KN 3,494

z Blahousty  3,530

KN 3,543

HD 7,120
20,4

D3 + Trpísty 7,278
19,7     

-

sklon

sklon ↓

HD
7,556 17,8

KN 9,740

z Lomnička 9,761

KN 9,784

HD 12,462 21,7

D3 + Cebiv 12,679
20,8     

-

sklon

sklon ↓

nouzové spojení VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): Pňovany - Kokašice

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

1 2

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení GSM-R: Pňovany

SRV - kanál S10 (simplex, hlasová volba): Pňovany (mimo) - Bezdružice

náhradní rádiové spojení Není

Trakční soustava: nezávislá

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC (ČD) D3

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:

PO Plzeň Oblastní stře-diska 

provozu:

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati:  25 ‰ Od konce k začátku trati:

Provoz: pravostranný   

Začátek trati:                                                                     

Pňovany (km 372,200)

Konec trati:                                                           

Bezdružice (km 23,961)

Platí pro koleje: Platí pro kolej traťovou

Platí pro jízdu: Oběma směry

    

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: Pňovany (km 0,537) Bezdružice (km 24,087)
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3 4 5 6 71 2

HD 12,913 ↓23,9

KN 15,471

z Strahov  15,491

KN 15,521

KN 18,581

z Břetislav  18,613

KN 18,628

HD 20,210

D3 Kokašice 20,382

23,7     

- sklon   

HD 20,479

z Konst.Lázně 21,266

KN 21,218 X

KN 21,278 X

HD 23,646 24,8

D3 Bezdružice 23,961

24,8     

- sklon   


