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Pokyny pro ustiedni zasobovani vozi elektrickou energii a pro provoz centrilniho elektrického

vytapéni

Zacatek trati:

Plzei hl. n.

Konec trati:

Ceska Kubice st. hr.

Navést, misto omezeni

Typ hnaciho vozidla/elektrické jednotky a parametry
distribu¢ni soustavy:

Navést, misto omezeni

1

2

3

st 16 2/3Hz

V celé trati povoleno centralni zdsobovani vozi elektrickou
energii bez omezeni.

st/22 Hz
TINacin vOZIATa/CICKITICKC Jednotky: ERZ0 (1ada 223 D-

VBGQG), se zdrojem, pro napajeni vlak. soupravy 1000/22Hz

(utansni)

V celé trati elektrické vytapéni povoleno kromé uiseki:

V Zzst Plzen hl.n. mize se zapnutym zdrojem zajizdét na
stani¢ni koleje €. 1, 2, 4 a 6. Provoz zdroje je povolen
smérem k vychodni ¢asti stanice pouze po cestova
naveéstidla Sclz (km 109,620), Sc2z (km 109,614), Sc4z
(km 109,619) a Sc6z (109,621).

SS

V celé trati povoleno centralni zdsobovani vozi elektrickou
energii bez omezeni.

st/50Hz

V celé trati povoleno centralni zdsobovani vozi elektrickou

energii bez omezeni.




