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TTP Trat’ 713A
Ustanoveni mistniho vyznamu
Zalatek trati: Beroun (km 38,850)
Konec trati: Plzeii hl.n. (km 103,527)
Usek trati, km, dopravna,
stanovisté Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

2

3

Beroun

U stani¢nich koleji 7 a 9 je vystup a nastup cestujicich
umoznén u provizorniho nastupisté. Kilometricka poloha
nastupiste je v km 38,680 - 38,840. Délka nastupisté je
160m.

V ZST Beroun od km 41,0 (stfed mezisystémového
neutralniho pole) je stejnosmérna trakéni proudova soustava
3kV,

od km 41,0 smérem do ZST Plzeii hl.n. je jednofazova
trakéni proudova soustava 25 kV 50 Hz.

PFi piejizdéni styku trakénich systémii v ZST Beroun
musi byt elektrické vytapéni vlaku (centralni napajeni vlaku
elektrickou energii) vypnuto nejpozd&ji v Girovni navésti
”Stahnéte sbéra¢”. Jeho opétovné zapnuti je dovoleno
nejdiive v okamziku, kdy mine cely vlak navést “Zdvihnéte

X

shéra¢

Zména trakéni proudové
soustavy:

toto opatfeni plati jak pro
elektricka HV tak i pro
motorova HV.

Zdice - Hofovice

V piipadg, Ze je ve vlaku zafazeno alespoil jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvounapravovy plosinovy viiz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stie$ni plo§inou pro
piepravu osobnich automobili (s druhou ploginou pro
piepravu osobnich automobil) v prazdném stavu je
stanovena maximalni rychlost vlaku 80 km/h.

Kafrizek,

Holoubkov, Ejpovice

Podminky pro odstavovani vozidel:
Odstavovani zelezni¢nich kolejovych vozidel na hlavni
stani¢ni koleje je zakazano.

Podminky pro
odstavovani vozidel
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Usek trati, Km, dopravna,
stanoviste

Text ustanoveni mistniho vyznamu

Poznamka

2

3

Plzeii hl.n.

Na dopravni koleji ¢. 14 pro jizdu pies kolejovou vahu
mezi km 102,761 - 102,982 max. 40 km/h.

V obvodu sefad’'ovaciho nadrazi a dale v ¢asti obvodu
osobniho nadrazi ZST Plzei hl.n. vymezené navéstidly
Sc102; Sc101; Sc103; Sc23; Sc105; Le 27 az do trovné
Se501 a Se502 nesmi byt pii posunu piekrocena rychlost
30 km/h a dale nasledujici omezeni:

- pres vyhybky ¢. 401, kolejovou spojku 401-553 a na
kolejich ¢. 417 (KV 435-KV 465), 427 (KV 432-KB 4),
431 (ZV 433A-KB 6), 433 (KV 425-KB 7), 437 (KV 427-
KV 467), 441 (KV 431-KV 468), 445 (KV 442-KV 462)
(sef.n. - manipulaéni koleje) max. 10 km/h.

Pro jizdu vlaku/PMD v dopravné Plzeii hl. n. s funkei
automatického dalkového nouzového otevieni stani¢nich
PZS P8463 (na koleji 922 — 922a); P883, P884, P885,
P886 (na kolejich 6¢, 6d, 6e) musi byt uplatnény také
nasledujici opatteni/pravidla:

Zastavil-li vlak/PMD z provoznich divodi mimotadné v
obvodu dopravny na mist¢ jiném nez v misté k tomu
uréeném (dopravni kolej, zastavka v obvodu dopravny),
strojvedouci musi po uplynuti 5 minut od zastaveni
vlaku/PMD navézat spojeni s vypravéim a pro dalsi jizdu si
vyzadat jeho svoleni. Neni-li mozno spojeni s vypravéim
navazat, smi strojvedouci pokracovat v dalsi jizdé podle
rozhledovych pomért a musi predpokladat, ze piejezdy s
PZZ v jeho jizdni cesté nebudou uzavieny. Pfi jizde pres
tyto PZZ musi jednat jako by byl zpraven rozkazem Op,
cast A.
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