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TTP Trat’ 713B

Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati: Plzen hl.n. (km 349,094)

Konec trati: Cheb (km 455,030)

Usek trati, Kim,

dopravna, stanovisté Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznimka

1 2 3

Na dopravni koleji ¢. 921 pro vozidla skupiny pfechodnosti
3 mezi km 348,262 - 348,517 max. 40km/h.

Na dopravni koleji €. 14 pro jizdu pies kolejovou vahu mezi
km 108,913 - 109,134 max. 40 km/h.

V obvodu sefad’ovaciho nadrazi a dale v ¢asti obvodu
osobniho nadrazi ZST Plzei hl.n. vymezené navéstidly
Sc102; Sc101; Sc103; Sc23; Sc105; Lc 27 az do Grovné
Se501 a Se502 nesmi byt pti posunu piekrocena rychlost
30 km/h a dale nasledujici omezeni:

- pres vyhybky €. 401, kolejovou spojku 401-553 a na
kolejich & 417 (KV 435-KV 465), 427 (KV 432-KB 4),
431 (ZV 433A-KB 6), 433 (KV 425-KB 7), 437 (KV 427-
KV 467), 441 (KV 431-KV 468), 445 (KV 442-KV 462)
(sef.n. - manipula¢ni koleje) max. 10 km/h.

Omezeni rychlosti
Pro jizdu vlaku/PMD v dopravné Plzeii hl. n. s funkci pﬁ posunu:
automatického dalkového nouzového otevieni stani¢nich
PZS (P8463 na koleji 922 — 922a, km 348,398) musi byt
uplatnény také nasledujici opatfeni/pravidla:

Zastavil-li vlak/PMD z provoznich divodit mimotadné v
obvodu dopravny na misté jiném nez v misté k tomu
uréeném (dopravni kolej, zastavka v obvodu dopravny),
strojvedouci musi po uplynuti 5 minut od zastaveni
vlaku/PMD navézat spojeni s vyprav¢im a pro dalsi jizdu si
vyzéadat jeho svoleni. Neni-li moZno spojeni s vypravéim
navézat, smi strojvedouci pokracovat v dalsi jizd¢ podle
rozhledovych pomért a musi predpokladat, ze piejezdy s
PZZ v jeho jizdni cesté nebudou uzavieny. Pfi jizd¢ pres
tyto PZZ musi jednat jako by byl zpraven rozkazem Op,
Cast A.

ZST Plzeii hl.n.
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[UScK trat, ki,
dopravna, stanovi§té

Text ustanoveni mistniho vyznamu

Poznimka

1

2

3

ZST Plzeii-Kf¥imice,
Kozolupy, Piiovany,
Stribro, Svojsin, Plana u
M.L., Chodova Plani,
Marianské Lazné, Lazné
Kynzvart, Dolni Zandov,
Lipova u Chebu

Odstavovani zelezni¢nich kolejovych vozidel na hlavni
stani¢ni koleje je zakazano.

Podminky pro
odstavovani
vozidel:

ZST Vranov u Stiibra,
Milikov, OSelin,
Pavlovice, Brod nad
Tichou, Valy u M.L.

Odstavovani zelezni¢nich kolejovych vozidel na vsech
kolejich je zakazano (vyjimku mize dovolit pouze
vylukovy rozkaz).

Zakaz odstavovani
vozidel:

km 351,270 - 352,280 pro
1.TK a2.TK v obou
smérech

V ptipadg, Ze je ve vlaku zatazeno alespoi jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvounapravovy plosinovy viiz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stie$ni plo§inou pro
piepravu osobnich automobili (s druhou ploginou pro
piepravu osobnich automobil) v prazdném stavu je
stanovena mximalni rychlost vlaku 80 km/h.

Omezeni rychlosti
pro nakladni
Zel.vozy"L"":
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[UScK trat, ki,
dopravna, stanovi§té

Text ustanoveni mistniho vyznamu

Poznimka

1

2

3

ZST Ofelin

V ZST Oselin je na trakénim vedeni nainstalovan kratky
neutralni usek v délce 8 m pro oddéleni fazi. Neutralni usek
je kryt navéstmi podle predpisu SZDC D1 ,,Pripravte se

K vypnuti proudu“, ,, Vypnéte trakcni odbér* a ,, Zapnéte
[proud“, které jsou uvedeny v tabulce 08a.

Elektricka hnaci vozidla mohou projizdét neutralni usek se
zdvizenym sbéra¢em pii dodrzeni nasledujicich podminek:
 musi byt vypnut trakéni odbér a rekuperace

« neutralni Gsek smi byt projizdén soupravou se dvéma a
vice ¢innymi sbéraci, které ale nesmi byt elektricky
propojeny

* ¢inné sbérace musi byt vzajemné vzdaleny nejméne 8 m
* pro splnéni vyse uvedenych podminek musi byt
bezpodmine&né dodrzen predpis SZDC D1, ¢l. 3351 a &l.
3352, tj. zakaz jizdy se dvéma zdvizenymi sbéraci na
jednom EHV a zékaz jizdy dvojice EHV se zdvizenym
zadnim sbéracem prvniho EHV a piednim sbératem
druhého EHV

« ustanoveni piedpisu SZDC D1 ¢l. 3351 pro jizdu do 50
km/h se dvéma sbéra¢i na jednom EHV pfi namraze pro
prijjezd neutralniho useku OSelin neplati, tj. pfi jakékoliv
rychlosti a jakychkoliv povétrnostnich podminkach smi byt
na jednom EHV pouzit jediny sbérac.

« nelze-li dodrzet vyse stanovené podminky, musi byt pii
prijezdu neutralnim tsekem sbérace stazeny

(Pokyn provozovatele drahy ¢. 5/2018, &.j. S43480/2018-
SZDC-GR-024 7 29. 08. 2018)

Provozni opati‘eni k
priijezdu vlaku
elektrické trakce
pres neutralni usek




