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TP sTabulka01$ | | Traf 716C

Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drahy

Zacatek drahy : Nepomuk (km 24,000)

Konec drahy : Blatna (km 0,542)

Zacatek trati:  Nepomuk (24,698)

Konec trati: Blatna (km 0,000)

Plati pro kolej:

plati pro Kkolej trat'ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

Od zacatku ke konci trati:

[24,5 %

|Od konce k zacatku trati:

[24,5 %

Provoz:

Trakéni soustava:

|pravostranny'

nezavisla

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle:

SZDC D3 v iiseku Nepomuk (mimo) - Blatna

(mimo)
Organizace odpovédna za fizeni . Oblastni stiedis-
provozu: ll:l(e) grl]::‘;: Z8T ka provozu:
POpTzibor: Nepomuk SD(D3) Blatni :
(mimo) -Blatna
Tratovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni SRD (TRS) - kanalové skupiny ¢. 67, 62
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
Odbocujici traté
Nepomuk 24,698 1 i :1 ) 709B;
' 24,698=313,859
T-VJ |BL 24,000 | 1 102
P BL 23,600 |
T PZS 22,838 |
KN 22,823 |
Z Trebcice 22,793 |
KN 22,763 |
KN 20,749 |
z Zelvice 20,706 | kh 50 m
KN 20,699 |
KN 17,613 |
nz Kotoun D3 17,575 |
KN 17,553 |
KN 15,036 |
z Zivotice 14,992 | kh 50 m
KN 14,986 |
T 14,983 |
PKS (X62/67) 13,700 |

X X X X
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1 3 4 5 6 7
z Kasejovice zast. 13,390 |
KN 13,420 |
KN 13,360 |
T 10,910 |
HD 10,847 Iy ;45
- - {
nz Kasejovice D3 10,678 | 1 212 skion
10,374 | N
HD L 228
z Hradisté u Blatné 8,135 | kh 40 m
KN 8,130 |
KN 8,090 |
6,807 | N
HD 1 208
Lnafe D3 6,632 Ly 15 0 kf md 103m
nz ) sKion
6,354 | -
HD 1 176
T PZS 5,090 |
KN 5,062 |
z Tchotovice 5,036 |
KN 5,003 |
NV-Pi  |[NS 1,007 |
\A NS 0,606 | i ;7
150 Odbocujici traté
Blatna SD (D3) 0,000 Y e 716B;
14, 0,000 =22,108




