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P | $Tabulka01$ | Trat 716A
Umisténi urcenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy
Zacatek drahy : RoZmital |[Konec dréhy : Bieznice
pod T¥emsinem (km 0,000) (km 6,700)
Zacétek trati: RozZmital |Konec trati:
pod Tremsinem (km 0,145) Bieznice (km 54,403)
Plati pro kolej: plati pro kolej tratovou
Plati pro jizdu: obéma sméry
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viakii (v %o):
0d zaditku ke konci trati: [18,8 % [od konce k zazatku trati: 18,8 %o
Provoz: Ipravostranny
Trak¢ni soustava: | nezavisla
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC (CD) D3
Organizace odpovédna za fizeni Oblastni stfedis-  |SD(D3) Bieznice :
provozu: PO Tibor ka provozu: Breznice (Mimo)
- RoZmital p.T¥ems.
Tratovy radiovy systém:
zékladni radiove spojeni SRD (TRS) - kanalova skupina ¢&. 72
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
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