
Oblastní centrum údržby

Domovská stanice souprav

STŘED List číslo : 303

Platí od : 13.12.2020

Oprava číslo: Nahrazuje:

Praha Libeň

:

Poznámky: vratná souprava 750.7 + 2x Bdtn 756 + ABfbrdtn 795 (750.7+2x054+954.2) Druh vlaků: Sp,Os,Sv Turnusová skupina: 021

P. M.n.-dvorana 5

M. Boleslav hl.n. 70

Mělník 47

Všetaty 36

Praha-Libeň 0

Neratovice 31

Byšice 40

M. Boleslav m. 73
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9589  -> 9590 

Společně s KMV 750.7 z oběhu TS 721, PV z oběhu TS 022 a ŘV 954.2 z oběhu TS 921
při odstavení připojit na 230V/16A, při temperování/předtápění otevřít dveře do představku a WC

  jede v  a 23., 31.XII., 1.IV., 27.IX., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII., 1.I., 2.IV.

Průměrný denní běh vozidla: % km

Denní průměr prázdných jízd: % km

Vozidlo řady: 054-Bdtn Počet: % Zpracovatel: Ředitel oblastního centra provozu:

Potřeba strojvedoucích: % Ondřej Bouda 724 496 407 Ing. Jiří Slezák



Oblastní centrum údržby

Domovská stanice souprav

STŘED List číslo : 304

Platí od : 13.12.2020

Oprava číslo: Nahrazuje:

Praha Libeň

:

Poznámky: vratná souprava 750.7 + 2x Bdtn 756 + ABfbrdtn 795 (750.7+2x054+954.2) Druh vlaků: Sp,Os,Sv Turnusová skupina: 021

P. M.n.-dvorana 5

M. Boleslav hl.n. 70

Mělník 47

Všetaty 36

Praha-Libeň 0

Neratovice 31

Byšice 40

M. Boleslav m. 73
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9589  -> 9590  9516  -> 9505 

Společně s KMV 750.7 z oběhu TS 721, PV z oběhu TS 022 a ŘV 954.2 z oběhu TS 921
při odstavení připojit na 230V/16A, při temperování/předtápění otevřít dveře do představku a WC

 jede v  a 6.IV., 7.VII., 29.IX., 29.X., 18.XI., nejede 5.IV., 5.VII.
 jede v –, nejede 24., 25.XII., 1.I., 2. – 6.IV., 6., 7.VII., 28., 29.IX., 28., 29.X., 17., 18.XI.

Průměrný denní běh vozidla: % km

Denní průměr prázdných jízd: % km

Vozidlo řady: 054-Bdtn Počet: % Zpracovatel: Ředitel oblastního centra provozu:

Potřeba strojvedoucích: % Ondřej Bouda 724 496 407 Ing. Jiří Slezák



Oblastní centrum údržby

Domovská stanice souprav

STŘED List číslo : 305

Platí od : 13.12.2020

Oprava číslo: Nahrazuje:

Praha Libeň

:

Poznámky: vratná souprava 750.7 + 2x Bdtn 756 + ABfbrdtn 795 (750.7+2x054+954.2) Druh vlaků: Sp,Os,Sv Turnusová skupina: 021

P. M.n.-dvorana 5

M. Boleslav hl.n. 70

Mělník 47

Všetaty 36

Praha-Libeň 0

Neratovice 31

Byšice 40

M. Boleslav m. 73
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9516  -> 9505 

29418  -> 29403 

9599  -> 9598 

Společně s KMV 750.7 z oběhu TS 721, PV z oběhu TS 022 a ŘV 954.2 z oběhu TS 921
při odstavení připojit na 230V/16A, při temperování/předtápění otevřít dveře do představku a WC

 jede v  a 2.I., 3.IV., nejede 24., 25.XII., 1.I., 2.IV., 1., 8.V., 28.IX., 28.X., 17.XI.
 jede v  a 24., 25.XII., 1.I., 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 3.IV.
 jede v , nejede 24. – 26.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 1., 8.V., 4., 5.VII.
 jede v ,  a 24., 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII.
 jede v  a 25.XII., 1.I., 2. – 4.IV., 4., 5.VII.

Průměrný denní běh vozidla: 446 / 0 km

Denní průměr prázdných jízd: 0 km

Vozidlo řady: 054-Bdtn Počet: 3 Zpracovatel: Ředitel oblastního centra provozu:

Potřeba strojvedoucích: % Ondřej Bouda 724 496 407 Ing. Jiří Slezák




