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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati: Praha jih Odjezd (km 3,060)

Konec trati: Praha-Vrsovice (km 185,837)

Plati pro kolej:

Plati pro jizdu ve sméru:

1+922. tratovou

od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Praha jih ‘ Praha-Vrsovice 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 346 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 350 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 350 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Praha jih Praha-Eden 60
Praha-Eden Praha-Vrsovice 50

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostmvky Pvro rjedostat.
g pfevyseni
§ Umisténi N IN(sy)]| ETcs Pozndmky
g R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha jih (50) (50) (50) (50) (50)
s 3,280 (60) | 60 | (60) | (60) (60)
~
= 4,100 (50) | 50 | (50) | (50) (50) n
Praha-Eden (50) (50) (50) (50) (50)
N
=
Praha-Vrsovice
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati: Praha jih Odjezd (km 3,060)
Konec trati: Praha-Vrsovice (km 185,837)
Plati pro kolej: 1+922. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
Praha jih ‘Praha—Vréovice 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 346 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 350 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 350 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

Praha jih Praha-Eden

Praha-Eden Praha-Vrsovice

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

v Rychlostniky Rychlostmvky Ejvro r}edostat.
g prevyseni
Es Umisténi N IN(sy]| ETcs Pozndmky
g R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha-Vrsovice (50) (50) (50) (50) (50)
w
P 182,495 (50) 50 (50) (50) (50)
Praha-Eden
i 4,100 (60) 60 (60) (60) (60)
E
< 3,280 (50) | 50 | (50) | (50) (50) n
Praha jih
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati:
Konec trati:
Plati pro kolej:
Plati pro jizdu ve

Praha jih Odjezd
Praha-Vrsovice
921. tratovou

(km 3,060)

(km 185,837)

sméru: od zac¢atku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Praha jih ‘ Praha-Vrsovice 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 346 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 350 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 350 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Praha jih

Praha-Eden

60

Praha-Eden

Praha-Vrsovice

50

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

Rychlostniky pro nedostat.

.§ Rychlostniky prevyien
% Umisténi N IN(sy)]| ETcs Pozndmky
%‘ R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha-Eden (50) (50) (50) (50) (50)

Praha-Vrsovice

/Tt
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Praha jih Odjezd (km 3,060)
Konec trati: Praha-Vrsovice (km 185,837)

Plati pro kolej: 921. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
Praha jih ‘Praha—Vréovice 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 346 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 350 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 350 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

Praha jih Praha-Eden 60
Praha-Eden Praha-VrSovice 50

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

v Rychlostniky Rychlostmvky Ejvro r}edostat.
g prevyseni
Es Umisténi N IN(sy]| ETcs Pozndmky
g R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha-Vrsovice (50) (50) (50) (50) (50)
w
g 182,495 (50) 50 (50) (50) (50)
Praha-Eden




