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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N DOLNl’ aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-HoleSovice-obvod

Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes$.-Rokytka

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 501., 502.. tratovou (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spdd ve sméru Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka: 12 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1
Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku 500 m

Trakéni soustava: 3 kV DC (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zéakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nouzové: VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-
Holes.-Rokytka)

T\i;/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km K5%|§J lécz)lij Poznamky %
1 2 3 4 5a 5b 6 7
3AB|| DOz Odb Balabenka 4,500
) & 0,331 502. kolej s
) @ 0,351 502. kolej =
501L| 0,606
502L 0,685
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N DOLNi aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-Holesovice-obvod
Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka
Plati pro jizdu: od konce k zacatku trati

Plati pro koleje: 501., 502.. tratovou (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spad ve sméru P.-Holes.-Rokytka - Odb Balabenka: 0 %o
Nejvy3si tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Zabrzdna vzdalenost:
Provozni smér:

700 m
Pravostranny

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1

Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku

500 m

Trakéni soustava:
Zakaz rekuperace:

3 kv DC

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni zakladni:
Radiové spojeni ndhradni:
Radiové spojeni nouzové:

GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-

Holes.-Rokytka)

T\Zé/ SPZZZZ/ Zarizeni, misto, ... km KS%IEJ Kscgij Poznamky i;
1 2 3 4 5a 5b 6 7
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
0,874 80
0,819 | 80 | 80
502S| 0,691
Pripravte se k vypnuti 0,651 502. kolej
proudu
) & 0,351 502. kolej
) © 0,331 502. kolej °
T & 0,320 501. kolej s
0 ©@ 0,280 501. kolej
501S 0,279
3AB|| DOZ Odb Balabenka 4,500
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-HoleSovice-obvod

Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes$.-Rokytka

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 501., 502.. tratovou (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spdd ve sméru Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka: 12 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1
Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku 500 m

Trakéni soustava: 3 kV DC (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zéakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nouzové: VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-
Holes.-Rokytka)

T\i;/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km K5%|§J lécz)lij Poznamky %
1 2 3 4 5a 5b 6 7
3AB|| DOz Odb Balabenka 4,500
) & 0,331 502. kolej s
) @ 0,351 502. kolej =
501L| 0,606
502L 0,685
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-Holesovice-obvod
Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka

od konce k zacatku trati

Plati pro jizdu:
Plati pro koleje:

501., 502.. tratovou

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spad ve sméru P.-Holes.-Rokytka - Odb Balabenka: 0 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1

Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku

500 m

Trakéni soustava:
Zakaz rekuperace:

3 kv DC

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni zakladni:
Radiové spojeni ndhradni:
Radiové spojeni nouzové:

GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-

Holes.-Rokytka)

T\Zé/ SPZZZZ/ Zarizeni, misto, ... km KS%IEJ Kscgij Poznamky i;
1 2 3 4 5a 5b 6 7
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
0,874 | 80 | (80)
0,819 | (80) | (80)
502S| 0,691
Pripravte se k vypnuti 0,651 502. kolej
proudu
) & 0,351 502. kolej
) © 0,331 502. kolej °
T & 0,320 501. kolej s
0 ©@ 0,280 501. kolej
501S 0,279
3AB|| DOZ Odb Balabenka 4,500
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki 3aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-HoleSovice-obvod

Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes$.-Rokytka

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 501., 502.. tratovou (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spdd ve sméru Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka: 12 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1
Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku 500 m

Trakéni soustava: 3 kV DC (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zéakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nouzové: VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-
Holes.-Rokytka)

T\i;/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km K5%|§J lécz)lij Poznamky %
1 2 3 4 5a 5b 6 7
3AB|| DOz Odb Balabenka 4,500
) & 0,331 502. kolej s
) @ 0,351 502. kolej =
501L| 0,606
502L 0,685
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki 3aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-Holesovice-obvod
Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek:
Plati pro jizdu:
Plati pro koleje:

Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka
od konce k zacatku trati
501., 502.. tratovou

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spad ve sméru P.-Holes.-Rokytka - Odb Balabenka: 0 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1

Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku

500 m

Trakéni soustava:
Zakaz rekuperace:

3 kv DC

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni zakladni:
Radiové spojeni ndhradni:
Radiové spojeni nouzové:

GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-

Holes.-Rokytka)

T\Zé/ SPZZZZ/ Zarizeni, misto, ... km KS%IEJ Kscgij Poznamky i;
1 2 3 4 5a 5b 6 7
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
0,874 | (80) | (80)
0,819 | (80) | (80)
502S| 0,691
Pripravte se k vypnuti 0,651 502. kolej
proudu
) & 0,351 502. kolej
) © 0,331 502. kolej °
T & 0,320 501. kolej s
0 ©@ 0,280 501. kolej
501S 0,279
3AB|| DOZ Odb Balabenka 4,500
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki NSaR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-HoleSovice-obvod

Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes$.-Rokytka

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 501., 502.. tratovou (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spdd ve sméru Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka: 12 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1
Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku 500 m

Trakéni soustava: 3 kV DC (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zéakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nouzové: VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-
Holes.-Rokytka)

T\i;/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km K5%|§J lécz)lij Poznamky %
1 2 3 4 5a 5b 6 7
3AB|| DOz Odb Balabenka 4,500
) & 0,331 502. kolej s
) @ 0,351 502. kolej =
501L| 0,606
502L 0,685
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki NSaR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-Holesovice-obvod
Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek:
Plati pro jizdu:
Plati pro koleje:

Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka
od konce k zacatku trati
501., 502.. tratovou

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spad ve sméru P.-Holes.-Rokytka - Odb Balabenka: 0 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1

Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku

500 m

Trakéni soustava:
Zakaz rekuperace:

3 kv DC

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni zakladni:
Radiové spojeni ndhradni:
Radiové spojeni nouzové:

GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-

Holes.-Rokytka)

T\Zé/ SPZZZZ/ Zarizeni, misto, ... km KS%IEJ Kscgij Poznamky i;
1 2 3 4 5a 5b 6 7
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
0,874 | (80) | (80)
0,819 | (80) | (80)
502S| 0,691
Pripravte se k vypnuti 0,651 502. kolej
proudu
) & 0,351 502. kolej
) © 0,331 502. kolej °
T & 0,320 501. kolej s
0 ©@ 0,280 501. kolej
501S 0,279
3AB|| DOZ Odb Balabenka 4,500
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ (18t) aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-HoleSovice-obvod

Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes$.-Rokytka

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 501., 502.. tratovou (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spdd ve sméru Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka: 12 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1
Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku 500 m

Trakéni soustava: 3 kV DC (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zéakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni nouzové: VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-
Holes.-Rokytka)

T\i;/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km K5%|§J lécz)lij Poznamky %
1 2 3 4 5a 5b 6 7
3AB|| DOz Odb Balabenka 4,500
) & 0,331 502. kolej s
) @ 0,351 502. kolej =
501L| 0,606
502L 0,685
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ (18t) aR

Zacatek trati: Odb Balabenka (km 0,000)
Praha-Holesovice-obvod
Konec trati: Rokytka (km 0,889)

Plati pro usek: Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka

od konce k zacatku trati

Plati pro jizdu:
Plati pro koleje:

501., 502.. tratovou

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Rozhodny spad ve sméru P.-Holes.-Rokytka - Odb Balabenka: 0 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 80 km/h (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Zabrzdna vzdalenost: 700 m (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Provozni smér: Pravostranny

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1

Dispecerska pracovisté:

Nejvétsi povolena délka vlaku

500 m

Trakéni soustava:
Zakaz rekuperace:

3 kv DC

(Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)

Radiové spojeni zakladni:
Radiové spojeni ndhradni:
Radiové spojeni nouzové:

GSM-R (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
Nevybaveno (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka)
VOS - S12 (Odb Balabenka - P.-Holes.-Rokytka); GSM (Odb Balabenka - P.-

Holes.-Rokytka)

T\Zé/ SPZZZZ/ Zarizeni, misto, ... km KS%IEJ Kscgij Poznamky i;
1 2 3 4 5a 5b 6 7
|3AB| DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000
0,874 | (80) | (80)
0,819 | (80) | (80)
502S| 0,691
Pripravte se k vypnuti 0,651 502. kolej
proudu
) & 0,351 502. kolej
) © 0,331 502. kolej °
T & 0,320 501. kolej s
0 ©@ 0,280 501. kolej
501S 0,279
3AB|| DOZ Odb Balabenka 4,500




