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6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI
Začátek trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Konec trati: Kojetín (km 73,422)
Platí pro úsek: Valašské Meziříčí - Kojetín
Platí pro kolej: 1. traťovou (Valašské Meziříčí - Kojetín)
Platí pro jízdu oběma
směry

Zábrzdná vzdálenost v úseku Do
Valašské Meziříčí Kojetín 700
Největší povolená délka vlaku 507 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) 256 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 205 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) 90 m

Jednotlivé úseky tratě Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Valašské Meziříčí Holešov 70
Holešov Hulín 80
Hulín Kojetín 70
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy

(tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).
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∩ 60 49,000 70
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/V
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16/IV ∩ 60 35,310 70

6/
IX
-X

Bystřice pod
Hostýn.

14/II 70 34,300 60 ∩ 0/
IX

Hlinsko p.Host.
nz

14/II

přev 65 29,750 70

0/
IX70 29,330 65 přev

∩ 60 25,700 70
70 24,300 60 ∩

Holešov

9/II 80 23,771 70 3/
VI

Třebětice

9/II

70 18,391

3/
VI17,998 80

∩ 40 17,500 70
Hulín

14/IX

(70) 70 16,243 40 (40) ∩

14
/V
III40 16,090

(70) 70 15,240 40
40 13,250 70 (70)
(70) 70 12,780 40

Kroměříž
∩ (60) 60 9,508 70 (70)

0/III-IV
40 8,350 60 (60) ∩

4/
II(70) 70 7,090 60 40 ∩

∩ (30) 30 0,480 70 (70)
73,840 30 (30) ∩

Kojetín (40) (40)


