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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN DOLNÍ a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: 12‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

13,170 40
-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052

LkS 12,844
12,845 60

↕ PZS S P7426 12,162

12/II

↕ k P7425 10,911
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,043
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ k P7423 9,759
↕ k P7422 9,200

Hranice dopravny 8,124
Výstraha 8,062

8,010 40 zv
-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830

LkV 7,662
7,660 60
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ 7,254 30 přej

12/II

↕ PZS S P7420 7,234
↕ 7,214 60
↕ 6,267 40 zv
↕ PZS S P7419 6,253

6,210 60
-D3 Zašová nz 6,198

Konec nástupiště 6,080
↕ k P7418 6,055
↕ k P7417 4,955
↕ PZS S P7416 4,344
↕ 4,257 50 přech
↕ PZS S P7415 4,139
↕ 3,928 60
↕ PZS S P7414 3,779
-D3 Hrachovec nz 3,335

Konec nástupiště 3,285
3,280 50 přech

↕ PZS Z P7413 3,272
↕ 2,924 60
↕ PZS S P7412 2,265
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,140
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ k P7409 1,125
↕ Přep. kanál. sk. 66 1,099
↕ PřRS 1,040
↕ 0,612 50 přech

RS 0,611
-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055 0,160 ≡ 24,455 (TTP 308)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN DOLNÍ a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055
0,210 50 přech

PZS S P7329 0,458
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ 0,612 60

0/VII

↕ Přep. kanál. sk. S07 0,612
↕ k P7409 1,125
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,251
↕ PZS S P7412 2,265
↕ 2,924 50 přech
↕ PZS Z P7413 3,272

3,280 60
-D3 Hrachovec nz 3,335
↕ Konec nástupiště 3,385
↕ PZS S P7414 3,779
↕ 3,928 50 přech
↕ PZS S P7415 4,139
↕ 4,257 60
↕ PZS S P7416 4,344
↕ k P7417 4,955
↕ k P7418 6,055

Konec nástupiště 6,173
-D3 Zašová nz 6,198
↕ PZS S P7419 6,253
↕ 7,214 30 přej
↕ PZS S P7420 7,234
↕ 7,254 60

Hranice dopravny 7,510
Výstraha 7,597

7,660 40 zv
-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830

SkR 7,997
8,010 60

↕ k P7422 9,200

0/VII

↕ k P7423 9,759
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,143
↕ k P7425 10,911
↕ PZS S P7426 12,162

Hranice dopravny 12,584
12,845 40 zv
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: 12‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

13,170 (40)
-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052

LkS 12,844
12,845 (60)

↕ PZS S P7426 12,162

12/II

↕ k P7425 10,911
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,043
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ k P7423 9,759
↕ k P7422 9,200

Hranice dopravny 8,124
Výstraha 8,062

8,010 (40) zv
-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830

LkV 7,662
7,660 (60)
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ 7,254 (30) přej

12/II

↕ PZS S P7420 7,234
↕ 7,214 (60)
↕ 6,267 (40) zv
↕ PZS S P7419 6,253

6,210 (60)
-D3 Zašová nz 6,198

Konec nástupiště 6,080
↕ k P7418 6,055
↕ k P7417 4,955
↕ PZS S P7416 4,344
↕ 4,257 (50) přech
↕ PZS S P7415 4,139
↕ 3,928 (60)
↕ PZS S P7414 3,779
-D3 Hrachovec nz 3,335

Konec nástupiště 3,285
3,280 (50) přech

↕ PZS Z P7413 3,272
↕ 2,924 (60)
↕ PZS S P7412 2,265
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,140
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ k P7409 1,125
↕ Přep. kanál. sk. 66 1,099
↕ PřRS 1,040
↕ 0,612 (50) přech

RS 0,611
-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055 0,160 ≡ 24,455 (TTP 308)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055
0,210 (50) přech

PZS S P7329 0,458
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ 0,612 (60)

0/VII

↕ Přep. kanál. sk. S07 0,612
↕ k P7409 1,125
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,251
↕ PZS S P7412 2,265
↕ 2,924 (50) přech
↕ PZS Z P7413 3,272

3,280 (60)
-D3 Hrachovec nz 3,335
↕ Konec nástupiště 3,385
↕ PZS S P7414 3,779
↕ 3,928 (50) přech
↕ PZS S P7415 4,139
↕ 4,257 (60)
↕ PZS S P7416 4,344
↕ k P7417 4,955
↕ k P7418 6,055

Konec nástupiště 6,173
-D3 Zašová nz 6,198
↕ PZS S P7419 6,253
↕ 7,214 (30) přej
↕ PZS S P7420 7,234
↕ 7,254 (60)

Hranice dopravny 7,510
Výstraha 7,597

7,660 (40) zv
-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830

SkR 7,997
8,010 (60)

↕ k P7422 9,200

0/VII

↕ k P7423 9,759
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,143
↕ k P7425 10,911
↕ PZS S P7426 12,162

Hranice dopravny 12,584
12,845 (40) zv
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: 12‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052
LkS 12,844

↕ PZS S P7426 12,162

12/II

↕ k P7425 10,911
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,043
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ k P7423 9,759
↕ k P7422 9,200

Hranice dopravny 8,124
Výstraha 8,062

-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830
LkV 7,662
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ PZS S P7420 7,234

12/II

↕ PZS S P7419 6,253
-D3 Zašová nz 6,198

Konec nástupiště 6,080
↕ k P7418 6,055
↕ k P7417 4,955
↕ PZS S P7416 4,344
↕ PZS S P7415 4,139
↕ PZS S P7414 3,779
-D3 Hrachovec nz 3,335

Konec nástupiště 3,285
↕ PZS Z P7413 3,272
↕ PZS S P7412 2,265
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,140
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ k P7409 1,125
↕ Přep. kanál. sk. 66 1,099
↕ PřRS 1,040

RS 0,611
-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055 0,160 ≡ 24,455 (TTP 308)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055
PZS S P7329 0,458
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ Přep. kanál. sk. S07 0,612

0/VII

↕ k P7409 1,125
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,251
↕ PZS S P7412 2,265
↕ PZS Z P7413 3,272
-D3 Hrachovec nz 3,335
↕ Konec nástupiště 3,385
↕ PZS S P7414 3,779
↕ PZS S P7415 4,139
↕ PZS S P7416 4,344
↕ k P7417 4,955
↕ k P7418 6,055

Konec nástupiště 6,173
-D3 Zašová nz 6,198
↕ PZS S P7419 6,253
↕ PZS S P7420 7,234

Hranice dopravny 7,510
Výstraha 7,597

-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830
SkR 7,997

↕ k P7422 9,200

0/VII

↕ k P7423 9,759
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,143
↕ k P7425 10,911
↕ PZS S P7426 12,162

Hranice dopravny 12,584
-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůNS a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: 12‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052
LkS 12,844

↕ PZS S P7426 12,162

12/II

↕ k P7425 10,911
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,043
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ k P7423 9,759
↕ k P7422 9,200

Hranice dopravny 8,124
Výstraha 8,062

-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830
LkV 7,662
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ PZS S P7420 7,234

12/II

↕ PZS S P7419 6,253
-D3 Zašová nz 6,198

Konec nástupiště 6,080
↕ k P7418 6,055
↕ k P7417 4,955
↕ PZS S P7416 4,344
↕ PZS S P7415 4,139
↕ PZS S P7414 3,779
-D3 Hrachovec nz 3,335

Konec nástupiště 3,285
↕ PZS Z P7413 3,272
↕ PZS S P7412 2,265
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,140
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ k P7409 1,125
↕ Přep. kanál. sk. 66 1,099
↕ PřRS 1,040

RS 0,611
-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055 0,160 ≡ 24,455 (TTP 308)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůNS a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055
PZS S P7329 0,458
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ Přep. kanál. sk. S07 0,612

0/VII

↕ k P7409 1,125
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,251
↕ PZS S P7412 2,265
↕ PZS Z P7413 3,272
-D3 Hrachovec nz 3,335
↕ Konec nástupiště 3,385
↕ PZS S P7414 3,779
↕ PZS S P7415 4,139
↕ PZS S P7416 4,344
↕ k P7417 4,955
↕ k P7418 6,055

Konec nástupiště 6,173
-D3 Zašová nz 6,198
↕ PZS S P7419 6,253
↕ PZS S P7420 7,234

Hranice dopravny 7,510
Výstraha 7,597

-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830
SkR 7,997

↕ k P7422 9,200

0/VII

↕ k P7423 9,759
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,143
↕ k P7425 10,911
↕ PZS S P7426 12,162

Hranice dopravny 12,584
-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ (18t) a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: 12‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052
LkS 12,844

↕ PZS S P7426 12,162

12/II

↕ k P7425 10,911
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,043
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ k P7423 9,759
↕ k P7422 9,200

Hranice dopravny 8,124
Výstraha 8,062

-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830
LkV 7,662
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ PZS S P7420 7,234

12/II

↕ PZS S P7419 6,253
-D3 Zašová nz 6,198

Konec nástupiště 6,080
↕ k P7418 6,055
↕ k P7417 4,955
↕ PZS S P7416 4,344
↕ PZS S P7415 4,139
↕ PZS S P7414 3,779
-D3 Hrachovec nz 3,335

Konec nástupiště 3,285
↕ PZS Z P7413 3,272
↕ PZS S P7412 2,265
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,140
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ k P7409 1,125
↕ Přep. kanál. sk. 66 1,099
↕ PřRS 1,040

RS 0,611
-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055 0,160 ≡ 24,455 (TTP 308)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ (18t) a R
Začátek trati: Rožnov p.Rad. (km 13,249)
Konec trati: Valašské Meziříčí (km 25,055)
Platí pro úsek: Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. traťovou (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rozhodný spád ve směru Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D3
Dispečerská pracoviště: SD (D3) Valašské Meziříčí: Rožnov pod Radhoštěm (včetně) - Valašské Meziříčí

(mimo)
Největší povolená délka vlaku 210 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRV - 07 (Rožnov pod Radhoštěm - Krhová z); SRD - 66 (Krhová z - Valašské

Meziříčí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí); VOS - S12 (Rožnov pod

Radhoštěm); VOS - S12 (Krhová z - Valašské Meziříčí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 SD(D3) Valašské Meziříčí 25,055
PZS S P7329 0,458
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ Přep. kanál. sk. S07 0,612

0/VII

↕ k P7409 1,125
↕ PZS Z P7410 1,352
↕ Krhová z 2,230
↕ Konec nástupiště 2,251
↕ PZS S P7412 2,265
↕ PZS Z P7413 3,272
-D3 Hrachovec nz 3,335
↕ Konec nástupiště 3,385
↕ PZS S P7414 3,779
↕ PZS S P7415 4,139
↕ PZS S P7416 4,344
↕ k P7417 4,955
↕ k P7418 6,055

Konec nástupiště 6,173
-D3 Zašová nz 6,198
↕ PZS S P7419 6,253
↕ PZS S P7420 7,234

Hranice dopravny 7,510
Výstraha 7,597

-D3 D3 Střítež nad Bečvou 7,830
SkR 7,997

↕ k P7422 9,200

0/VII

↕ k P7423 9,759
↕ PZS Z P7424 9,971
↕ Zubří z 10,071
↕ Konec nástupiště 10,143
↕ k P7425 10,911
↕ PZS S P7426 12,162

Hranice dopravny 12,584
-D3 D3 Rožnov pod Radhoštěm 13,052


