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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati: Prosenice (km 191,376)

Konec trati: Vyh Dluhonice (km 186,775)

1S. tratovou
od zacatku ke konci trati

Plati pro kolej:
Plati pro jizdu ve sméru:

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Prosenice ‘V\'/h Dluhonice 1000
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 915 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 190 m

Normativ délky O (vlaky zastavkové)

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Prosenice

‘V\'/h Dluhonice

160

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostnlvky ;’)j'o rjedostat.
8 pfevyseni
3 Umisténi N Poznamky
§ R 3 N horni Nl(;gt) E1T5(§ NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prosenice
190,670 (160) | 160 | (160) | (160) 160 zkol. ¢. 4
7,520 160 | (160) | (160) 160
4,182 (120) | 120 | 130 | (130) 160
~ 3,150 (100) | 100 | 110 | (110) 130
< 2,448 (100) | 100 | 105 | (105) 130
1,833 (40) | 40 | (40) | (40) (ag) | Konec st’lna kol. &
Vyh Dluhonice
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Prosenice (km 191,376)
Konec trati: Vyh Dluhonice (km 186,775)

Plati pro kolej: 1S. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
Prosenice ‘V\'/h Dluhonice 1000
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 915 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 190 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) -
Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

Prosenice ‘V\'/h Dluhonice

160

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném useku se urci vys$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

v Rychlostniky Rychlostn[ky E)J’o r?edostat.
g Umisténi N P Poznamky
?’,E R 3 N horni Nl(;gt) E;C()S NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vyh Dluhonice
1,833 (100) | 100 | 105 | (105) 130 Zacatek NS
2,448 (100) | 100 | 110 | (110) 130
> 3,150 (120) | 120 | 130 | (130) 160
4,120 (160) | 160 | (160) | (160) 160
7,203 (150) | 150 | 160 | (160) 160
190,720 (120) | 120 | 130 | (130) 140 na kol. ¢. 4
Prosenice
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Prosenice (km 191,376)
Konec trati: Vyh Dluhonice (km 186,775)
Plati pro kolej: 2S. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru: od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Prosenice ‘V\'/h Dluhonice 1000
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 915 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 190 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) -
Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Prosenice ‘V\'/h Dluhonice

160

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostnl’vky ;’)j'o rjedostat.
g prevyseni
§ Umisténi N IN(sy| ETcs Pozndmky
g R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
191,745 (100) | 100 | (100) | (100) 100 zkol. ¢. 3
Prosenice
7,709 (110) | 110 | (120) | (110) 130
3 5,634 (80) | 80 | (80) | (80) (80) Konec NS
1,833 (40) | 40 | (40) | (40) (40) nakol. & 6
Vyh Dluhonice
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Prosenice (km 191,376)
Konec trati: Vyh Dluhonice (km 186,775)

Plati pro kolej: 2S. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
Prosenice ‘V\'/h Dluhonice 1000
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 915 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 190 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) -
Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

Prosenice ‘V\'/h Dluhonice

160

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném useku se urci vys$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

& Rychlostniky Rychlostn[ky pro ?EdOStat
& prevydeni
o o ’
= Jmisten N In(st)| eTcs Poznamky
g R 3 N | horni | T o M T NS 270
130
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vyh Dluhonice
1,833 (80) | 80 | (80) | (80) (80)
3 5,634 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
< vz
7,709 100 | (100) | (100) 100 ZacatekéNz, na kol.
Prosenice




