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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Olomouc hl.n. (km 86,874)
Konec trati: Nezamyslice (km 62,193)

Plati pro kolej: 1. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Olomouc hl.n. ‘ Nezamyslice 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 553 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 481 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 130 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 209 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Olomouc hl.n. Blatec 90
Blatec Nezamyslice 100

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostm’vky Pvro rjedostat.
g Umisténi N P Pozndmk
g R 3 N horni Nl(;gt) ElTS%S NS 270 !
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Olomouc hl.n.
Olomouc kol. €. 5a
100,834 40 60 65 (65) (65) n
99,839 (90) | 90 | (90) | (90) (90)
ES 93,369 70 | 80 | (80) | (80) (80) n
Blatec
93,150 (80) 80 (80) (80) (80)
u 92,310 (90) 90 (90) (90) (90) prej
= 92,100 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
Vrbatky
§ 81,156 (80) | 80 | (s0) | (80) (80) 7.5V,
Prostéjov hl.n.
80,305 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
2 77,175 (60) | 60 | (60) | (60) (60) prej
76,870 70 85 (85) (85) (85) prech, prev
Bedihost
75,580 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
° 74,015 (60) | 60 | (60) | (60) (60) pFej
= 73,667 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
< 72,465 (90) | 90 | (90) | (90) (90) piech
71,693 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
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o Rychlostniky Rychlostnlvky ’lJer rjedostat.
g prevyseni
i Umisténi N N8y ETcs Poznamky
) 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Pivin
§ 63,524 (90) 90 (90) (90) (90) n
£ 62,622 75) | 75 | (75) | (75) (75) A
Nezamyslice
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati: Olomouc hl.n. (km 86,874)
Konec trati: Nezamyslice (km 62,193)
Plati pro kolej: 1. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Olomouc hl.n. ‘ Nezamyslice 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 553 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 481 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 130 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 209 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Olomouc hl.n. Blatec

920

Blatec Nezamyslice

100

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostm’vky Pvro rjedostat.
g Umisténi N PR Pozndmky
g R 3 N horni N]ggt) ElTS%S NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nezamyslice
. i pro odjezd z kol. ¢.
E 62,622 (90) 90 (90) (90) (90) 4,1,3,5,7
n
£ 63,524 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
Pivin
71,693 (90) 90 (90) (90) (90) prech, prev
§ 72,465 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
75,580 70 85 (85) (85) (85) pfech, pfev
Bedihost
° 76,587 (60) | 60 | (60) | (60) (60) ptej
= 76,890 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
< 80,305 (80) 80 (80) (80) (80) prech
Prostéjov hl.n.
§ 81,156 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
Vrbatky
<
z 92,100 (90) 90 (90) (90) (90) prej
<
Blatec
92,310 (80) 80 (80) (80) (80) n
93,150 70 80 (80) (80) (80)
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o Rychlostniky Rychlostnlvky ’lJer rjedostat.
g prevyseni
=) Umisténi N Poznamky
§ 3 N | horni Nggt) ElTSCOS NS 270
130
1 2 4 5 6 7 8 9 10
<
= 93,369 (90) 90 (90) (90) (90)
<
Olomouc kol. ¢. 5a
99,839 40 60 65 (65) (65) n
£
E 87,597 (60) 60 (60) (60) (60) (km 100,834)
<
Olomouc hl.n.




