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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN DOLNÍ a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Studenec - Křižanov: 17‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 Studenec 35,804 0,000 ≡ 35,804 (TTP 322C)
0,160 50

k P3900 0,286
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ Přep. kanál. sk. S08 0,430

10/XI

↕ 0,481 60
↕ 0,840 35 přej
↕ k P3901 1,071
↕ 1,082 60 L
↕ k P3902 1,882
↕ 3,029 30 přej
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,132
↕ k P3903 3,206
↕ 3,212 60 L
↕ 3,652 20 přej
↕ k P3904 3,828
↕ 3,834 60 L
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ 4,410 60
↕ Konec nástupiště 4,459
↕ k P3905 4,486
↕ k P3906 5,148
↕ k P3907 6,953

Hranice dopravny 7,607
7,699 40 v bez z, přej

-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939
Zapněte čistící zař. 8,071

PZS S P3908 8,091
↕ k P3909 8,434

0/XI

↕ 8,441 60 L
↕ Vypněte čistící zař. 8,899
↕ k P3910 9,691
↕ k P3911 10,475
↕ 10,750 50 přej
↕ k P3912 11,037
↕ k P3913 11,595
↕ 11,600 60 L
↕ 12,072 50 ∩

Hranice dopravny 13,570
13,646 40 v bez z

-D3 D3 Rudíkov 13,775
13,873 50 ∩
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ D3 Vlčatín z 14,703

17/III

↕ Konec nástupiště 14,717
↕ k P3914 14,721
↕ k P3915 16,418
↕ Zapněte čistící zař. 16,465
↕ 16,744 20 přej
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,830
↕ k P3916 16,839
↕ 16,845 50 L
↕ PZS S P3917 17,479
↕ Vypněte čistící zař. 18,145
↕ k P3918 18,147
↕ 18,410 15 přej
↕ k P3919 18,481
↕ 18,486 60 L
↕ Zapněte čistící zař. 19,231

19,929 60
Konec nástupiště 20,032
Konec nástupiště 20,032

-D3 PZS S P3920 20,062
-D3 D3 Oslavice nz 20,068

20,068 40 v bez z
↕ 20,130 60
↕ Vypněte čistící zař. 21,100
↕ PřL 22,498
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,809
↕ k P3921 22,819
↕ k P3922 23,089

L 23,201
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028

24,110 50 v bez z
24,236 70

↕ PZS S P3923 29,079

2/X

↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ Konec nástupiště 29,600
↕ PřML 32,040
↕ Začátek GSM-R (CZ) 33,006

ML 33,119
61,073 40
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

61,382 50
3AH Křižanov 61,623 33,855 ≡ 61,623 (TTP 324)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN DOLNÍ a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Křižanov - Studenec: 20‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

3AH Křižanov 61,623
61,510 50
33,306 40
33,255 70

↕ Přep. kanál. sk. S08 33,006

17/III

↕ Konec nástupiště 29,550
↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ PZS S P3923 29,079
↕ PřS 25,730

S 24,437
24,236 50 v bez z
24,224 50

3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
23,385 60 L
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3922 23,089

1/X

↕ k P3921 22,819
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ 22,789 60
↕ Konec nástupiště 22,750
↕ Zapněte čistící zař. 21,100
↕ 20,130 40 v bez z

20,068 60
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
-D3 PZS S P3920 20,062

Konec nástupiště 19,972
↕ Vypněte čistící zař. 19,231
↕ k P3919 18,481
↕ 18,277 50 ∩
↕ k P3918 18,147
↕ Zapněte čistící zař. 18,145
↕ PZS S P3917 17,479
↕ k P3916 16,839
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ 16,787 50
↕ Konec nástupiště 16,780
↕ Vypněte čistící zař. 16,465
↕ k P3915 16,418
↕ 14,980 45 přej
↕ k P3914 14,721
↕ 14,717 50 L
↕ 14,703 50
↕ D3 Vlčatín z 14,703
↕ Konec nástupiště 14,684

Hranice dopravny 14,073
13,873 40 v bez z

-D3 D3 Rudíkov 13,775
13,646 50 ∩
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ 11,783 40 přej

15/II

↕ k P3913 11,595
↕ 11,590 60 L
↕ k P3912 11,037
↕ 10,646 30 přej
↕ k P3911 10,475
↕ 10,468 60 L
↕ k P3910 9,691
↕ Zapněte čistící zař. 8,899
↕ X84 8,496 ↑, Neproměnný
↕ k P3909 8,434

Hranice dopravny 8,170
PZS S P3908 8,091

Vypněte čistící zař. 8,071
8,070 40 v bez z

-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939
7,699 60

↕ k P3907 6,953

20/IX

↕ k P3906 5,148
↕ 4,697 35 přej
↕ k P3905 4,486
↕ 4,480 60 L
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ 4,410 60
↕ Konec nástupiště 4,405
↕ 4,060 40 přej
↕ k P3904 3,828
↕ 3,822 60 L
↕ 3,383 30 přej
↕ k P3903 3,206
↕ 3,200 60 L
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ 3,088 60
↕ Konec nástupiště 3,084
↕ Přep. kanál. sk. XS60 3,000
↕ k P3902 1,882
↕ 1,398 50 přej
↕ k P3901 1,071
↕ 1,060 60 L
↕ PřMS 0,803
↕ 0,491 45 ∩, přej
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

MS 0,403
k P3900 0,286

35,964 40
-D3 Studenec 35,804
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Studenec - Křižanov: 17‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 Studenec 35,804 0,000 ≡ 35,804 (TTP 322C)
0,160 (50)

k P3900 0,286
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ Přep. kanál. sk. S08 0,430

10/XI

↕ 0,481 (60)
↕ 0,840 (35) přej
↕ k P3901 1,071
↕ 1,082 (60)
↕ k P3902 1,882
↕ 3,029 (30) přej
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,132
↕ k P3903 3,206
↕ 3,212 (60)
↕ 3,652 (20) přej
↕ k P3904 3,828
↕ 3,834 (60)
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ 4,410 (60)
↕ Konec nástupiště 4,459
↕ k P3905 4,486
↕ k P3906 5,148
↕ k P3907 6,953

Hranice dopravny 7,607
7,699 (40) v bez z, přej

-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939
Zapněte čistící zař. 8,071

PZS S P3908 8,091
↕ k P3909 8,434

0/XI

↕ 8,441 (60)
↕ Vypněte čistící zař. 8,899
↕ k P3910 9,691
↕ k P3911 10,475
↕ 10,750 (50) přej
↕ k P3912 11,037
↕ k P3913 11,595
↕ 11,600 (60)
↕ 12,072 (50) ∩

Hranice dopravny 13,570
13,646 (40) v bez z

-D3 D3 Rudíkov 13,775
13,873 (50) ∩
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ D3 Vlčatín z 14,703

17/III

↕ Konec nástupiště 14,717
↕ k P3914 14,721
↕ k P3915 16,418
↕ Zapněte čistící zař. 16,465
↕ 16,744 (20) přej
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,830
↕ k P3916 16,839
↕ 16,845 (50)
↕ PZS S P3917 17,479
↕ Vypněte čistící zař. 18,145
↕ k P3918 18,147
↕ 18,410 (15) přej
↕ k P3919 18,481
↕ 18,486 (60)
↕ Zapněte čistící zař. 19,231

19,929 (60)
Konec nástupiště 20,032
Konec nástupiště 20,032

-D3 PZS S P3920 20,062
-D3 D3 Oslavice nz 20,068

20,068 (40) v bez z
↕ 20,130 (60)
↕ Vypněte čistící zař. 21,100
↕ PřL 22,498
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,809
↕ k P3921 22,819
↕ k P3922 23,089

L 23,201
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028

24,110 (50) v bez z
24,236 (70)

↕ PZS S P3923 29,079

2/X

↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ Konec nástupiště 29,600
↕ PřML 32,040
↕ Začátek GSM-R (CZ) 33,006

ML 33,119
61,073 (40)
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

61,382 (50)
3AH Křižanov 61,623 33,855 ≡ 61,623 (TTP 324)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Křižanov - Studenec: 20‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

3AH Křižanov 61,623
61,510 (50)
33,306 (40)
33,255 (70)

↕ Přep. kanál. sk. S08 33,006

17/III

↕ Konec nástupiště 29,550
↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ PZS S P3923 29,079
↕ PřS 25,730

S 24,437
24,236 (50) v bez z
24,224 (50)

3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
23,385 (60)
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3922 23,089

1/X

↕ k P3921 22,819
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ 22,789 (60)
↕ Konec nástupiště 22,750
↕ Zapněte čistící zař. 21,100
↕ 20,130 (40) v bez z

20,068 (60)
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
-D3 PZS S P3920 20,062

Konec nástupiště 19,972
↕ Vypněte čistící zař. 19,231
↕ k P3919 18,481
↕ 18,277 (50) ∩
↕ k P3918 18,147
↕ Zapněte čistící zař. 18,145
↕ PZS S P3917 17,479
↕ k P3916 16,839
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ 16,787 (50)
↕ Konec nástupiště 16,780
↕ Vypněte čistící zař. 16,465
↕ k P3915 16,418
↕ 14,980 (45) přej
↕ k P3914 14,721
↕ 14,717 (50)
↕ 14,703 (50)
↕ D3 Vlčatín z 14,703
↕ Konec nástupiště 14,684

Hranice dopravny 14,073
13,873 (40) v bez z

-D3 D3 Rudíkov 13,775
13,646 (50) ∩
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ 11,783 (40) přej

15/II

↕ k P3913 11,595
↕ 11,590 (60)
↕ k P3912 11,037
↕ 10,646 (30) přej
↕ k P3911 10,475
↕ 10,468 (60)
↕ k P3910 9,691
↕ Zapněte čistící zař. 8,899
↕ X84 8,496 ↑, Neproměnný
↕ k P3909 8,434

Hranice dopravny 8,170
PZS S P3908 8,091

Vypněte čistící zař. 8,071
8,070 (40) v bez z

-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939
7,699 (60)

↕ k P3907 6,953

20/IX

↕ k P3906 5,148
↕ 4,697 (35) přej
↕ k P3905 4,486
↕ 4,480 (60)
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ 4,410 (60)
↕ Konec nástupiště 4,405
↕ 4,060 (40) přej
↕ k P3904 3,828
↕ 3,822 (60)
↕ 3,383 (30) přej
↕ k P3903 3,206
↕ 3,200 (60)
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ 3,088 (60)
↕ Konec nástupiště 3,084
↕ Přep. kanál. sk. XS60 3,000
↕ k P3902 1,882
↕ 1,398 (50) přej
↕ k P3901 1,071
↕ 1,060 (60)
↕ PřMS 0,803
↕ 0,491 (45) ∩, přej
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

MS 0,403
k P3900 0,286

35,964 (40)
-D3 Studenec 35,804
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Studenec - Křižanov: 17‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 Studenec 35,804 0,000 ≡ 35,804 (TTP 322C)
k P3900 0,286

↕ Přep. kanál. sk. S08 0,430

10/XI

↕ k P3901 1,071
↕ k P3902 1,882
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,132
↕ k P3903 3,206
↕ k P3904 3,828
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ Konec nástupiště 4,459
↕ k P3905 4,486
↕ k P3906 5,148
↕ k P3907 6,953

Hranice dopravny 7,607
-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939

Zapněte čistící zař. 8,071
PZS S P3908 8,091
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3909 8,434

0/XI

↕ Vypněte čistící zař. 8,899
↕ k P3910 9,691
↕ k P3911 10,475
↕ k P3912 11,037
↕ k P3913 11,595

Hranice dopravny 13,570
-D3 D3 Rudíkov 13,775
↕ D3 Vlčatín z 14,703

17/III

↕ Konec nástupiště 14,717
↕ k P3914 14,721
↕ k P3915 16,418
↕ Zapněte čistící zař. 16,465
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,830
↕ k P3916 16,839
↕ PZS S P3917 17,479
↕ Vypněte čistící zař. 18,145
↕ k P3918 18,147
↕ k P3919 18,481
↕ Zapněte čistící zař. 19,231

Konec nástupiště 20,032
Konec nástupiště 20,032

-D3 PZS S P3920 20,062
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
↕ Vypněte čistící zař. 21,100
↕ PřL 22,498
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,809
↕ k P3921 22,819
↕ k P3922 23,089

L 23,201
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
↕ PZS S P3923 29,079

2/X

↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ Konec nástupiště 29,600
↕ PřML 32,040
↕ Začátek GSM-R (CZ) 33,006

ML 33,119
3AH Křižanov 61,623 33,855 ≡ 61,623 (TTP 324)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Křižanov - Studenec: 20‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

3AH Křižanov 61,623
↕ Přep. kanál. sk. S08 33,006

17/III

↕ Konec nástupiště 29,550
↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ PZS S P3923 29,079
↕ PřS 25,730

S 24,437
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3922 23,089

1/X

↕ k P3921 22,819
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,750
↕ Zapněte čistící zař. 21,100
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
-D3 PZS S P3920 20,062

Konec nástupiště 19,972
↕ Vypněte čistící zař. 19,231
↕ k P3919 18,481
↕ k P3918 18,147
↕ Zapněte čistící zař. 18,145
↕ PZS S P3917 17,479
↕ k P3916 16,839
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,780
↕ Vypněte čistící zař. 16,465
↕ k P3915 16,418
↕ k P3914 14,721
↕ D3 Vlčatín z 14,703
↕ Konec nástupiště 14,684

Hranice dopravny 14,073
-D3 D3 Rudíkov 13,775
↕ k P3913 11,595

15/II

↕ k P3912 11,037
↕ k P3911 10,475
↕ k P3910 9,691
↕ Zapněte čistící zař. 8,899
↕ X84 8,496 ↑, Neproměnný
↕ k P3909 8,434

Hranice dopravny 8,170
PZS S P3908 8,091

Vypněte čistící zař. 8,071
-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3907 6,953

20/IX

↕ k P3906 5,148
↕ k P3905 4,486
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ Konec nástupiště 4,405
↕ k P3904 3,828
↕ k P3903 3,206
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,084
↕ Přep. kanál. sk. XS60 3,000
↕ k P3902 1,882
↕ k P3901 1,071
↕ PřMS 0,803

MS 0,403
k P3900 0,286

-D3 Studenec 35,804
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůNS a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Studenec - Křižanov: 17‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 Studenec 35,804 0,000 ≡ 35,804 (TTP 322C)
k P3900 0,286

↕ Přep. kanál. sk. S08 0,430

10/XI

↕ k P3901 1,071
↕ k P3902 1,882
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,132
↕ k P3903 3,206
↕ k P3904 3,828
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ Konec nástupiště 4,459
↕ k P3905 4,486
↕ k P3906 5,148
↕ k P3907 6,953

Hranice dopravny 7,607
-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939

Zapněte čistící zař. 8,071
PZS S P3908 8,091
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3909 8,434

0/XI

↕ Vypněte čistící zař. 8,899
↕ k P3910 9,691
↕ k P3911 10,475
↕ k P3912 11,037
↕ k P3913 11,595

Hranice dopravny 13,570
-D3 D3 Rudíkov 13,775
↕ D3 Vlčatín z 14,703

17/III

↕ Konec nástupiště 14,717
↕ k P3914 14,721
↕ k P3915 16,418
↕ Zapněte čistící zař. 16,465
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,830
↕ k P3916 16,839
↕ PZS S P3917 17,479
↕ Vypněte čistící zař. 18,145
↕ k P3918 18,147
↕ k P3919 18,481
↕ Zapněte čistící zař. 19,231

Konec nástupiště 20,032
Konec nástupiště 20,032

-D3 PZS S P3920 20,062
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
↕ Vypněte čistící zař. 21,100
↕ PřL 22,498
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,809
↕ k P3921 22,819
↕ k P3922 23,089

L 23,201
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
↕ PZS S P3923 29,079

2/X

↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ Konec nástupiště 29,600
↕ PřML 32,040
↕ Začátek GSM-R (CZ) 33,006

ML 33,119
3AH Křižanov 61,623 33,855 ≡ 61,623 (TTP 324)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůNS a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Křižanov - Studenec: 20‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

3AH Křižanov 61,623
↕ Přep. kanál. sk. S08 33,006

17/III

↕ Konec nástupiště 29,550
↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ PZS S P3923 29,079
↕ PřS 25,730

S 24,437
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3922 23,089

1/X

↕ k P3921 22,819
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,750
↕ Zapněte čistící zař. 21,100
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
-D3 PZS S P3920 20,062

Konec nástupiště 19,972
↕ Vypněte čistící zař. 19,231
↕ k P3919 18,481
↕ k P3918 18,147
↕ Zapněte čistící zař. 18,145
↕ PZS S P3917 17,479
↕ k P3916 16,839
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,780
↕ Vypněte čistící zař. 16,465
↕ k P3915 16,418
↕ k P3914 14,721
↕ D3 Vlčatín z 14,703
↕ Konec nástupiště 14,684

Hranice dopravny 14,073
-D3 D3 Rudíkov 13,775
↕ k P3913 11,595

15/II

↕ k P3912 11,037
↕ k P3911 10,475
↕ k P3910 9,691
↕ Zapněte čistící zař. 8,899
↕ X84 8,496 ↑, Neproměnný
↕ k P3909 8,434

Hranice dopravny 8,170
PZS S P3908 8,091

Vypněte čistící zař. 8,071
-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3907 6,953

20/IX

↕ k P3906 5,148
↕ k P3905 4,486
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ Konec nástupiště 4,405
↕ k P3904 3,828
↕ k P3903 3,206
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,084
↕ Přep. kanál. sk. XS60 3,000
↕ k P3902 1,882
↕ k P3901 1,071
↕ PřMS 0,803

MS 0,403
k P3900 0,286

-D3 Studenec 35,804
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ (18t) a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Studenec - Křižanov: 17‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-D3 Studenec 35,804 0,000 ≡ 35,804 (TTP 322C)
k P3900 0,286

↕ Přep. kanál. sk. S08 0,430

10/XI

↕ k P3901 1,071
↕ k P3902 1,882
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,132
↕ k P3903 3,206
↕ k P3904 3,828
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ Konec nástupiště 4,459
↕ k P3905 4,486
↕ k P3906 5,148
↕ k P3907 6,953

Hranice dopravny 7,607
-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939

Zapněte čistící zař. 8,071
PZS S P3908 8,091
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3909 8,434

0/XI

↕ Vypněte čistící zař. 8,899
↕ k P3910 9,691
↕ k P3911 10,475
↕ k P3912 11,037
↕ k P3913 11,595

Hranice dopravny 13,570
-D3 D3 Rudíkov 13,775
↕ D3 Vlčatín z 14,703

17/III

↕ Konec nástupiště 14,717
↕ k P3914 14,721
↕ k P3915 16,418
↕ Zapněte čistící zař. 16,465
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,830
↕ k P3916 16,839
↕ PZS S P3917 17,479
↕ Vypněte čistící zař. 18,145
↕ k P3918 18,147
↕ k P3919 18,481
↕ Zapněte čistící zař. 19,231

Konec nástupiště 20,032
Konec nástupiště 20,032

-D3 PZS S P3920 20,062
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
↕ Vypněte čistící zař. 21,100
↕ PřL 22,498
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,809
↕ k P3921 22,819
↕ k P3922 23,089

L 23,201
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
↕ PZS S P3923 29,079

2/X

↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ Konec nástupiště 29,600
↕ PřML 32,040
↕ Začátek GSM-R (CZ) 33,006

ML 33,119
3AH Křižanov 61,623 33,855 ≡ 61,623 (TTP 324)
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ (18t) a R
Začátek trati: Studenec (km 35,804)
Konec trati: Křižanov (km 61,623)
Platí pro úsek: Studenec - Křižanov
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Studenec - Křižanov)
Rozhodný spád ve směru Křižanov - Studenec: 20‰
Nejvyšší traťová rychlost: 60 km/h (Studenec - Velké Meziříčí)

70 km/h (Velké Meziříčí - Křižanov)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Studenec - Velké Meziříčí)

700 m (Velké Meziříčí - Křižanov)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1, SŽDC D3
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku -
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Studenec - Křižanov)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: SRD - 60 (Studenec); SRV - 08 (Pozďatín z - Martinice u V.Mez. z); GSM-R

(Martinice u V.Mez. z - Křižanov)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Studenec - Křižanov)
Rádiové spojení nouzové: VOS - S12 (Studenec - Křižanov); GSM (Studenec - Křižanov)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

3AH Křižanov 61,623
↕ Přep. kanál. sk. S08 33,006

17/III

↕ Konec nástupiště 29,550
↕ Martinice u V.Mez. z 29,550
↕ PZS S P3923 29,079
↕ PřS 25,730

S 24,437
3AH SD(D3) Velké Meziříčí 24,028
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky
‰

/Tř.
1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3922 23,089

1/X

↕ k P3921 22,819
↕ D3 Vel.Meziříčí zast. z 22,789
↕ Konec nástupiště 22,750
↕ Zapněte čistící zař. 21,100
-D3 D3 Oslavice nz 20,068
-D3 PZS S P3920 20,062

Konec nástupiště 19,972
↕ Vypněte čistící zař. 19,231
↕ k P3919 18,481
↕ k P3918 18,147
↕ Zapněte čistící zař. 18,145
↕ PZS S P3917 17,479
↕ k P3916 16,839
↕ D3 Oslavička z 16,787
↕ Konec nástupiště 16,780
↕ Vypněte čistící zař. 16,465
↕ k P3915 16,418
↕ k P3914 14,721
↕ D3 Vlčatín z 14,703
↕ Konec nástupiště 14,684

Hranice dopravny 14,073
-D3 D3 Rudíkov 13,775
↕ k P3913 11,595

15/II

↕ k P3912 11,037
↕ k P3911 10,475
↕ k P3910 9,691
↕ Zapněte čistící zař. 8,899
↕ X84 8,496 ↑, Neproměnný
↕ k P3909 8,434

Hranice dopravny 8,170
PZS S P3908 8,091

Vypněte čistící zař. 8,071
-D3 D3 Budišov u Třebíče 7,939
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TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

↕ k P3907 6,953

20/IX

↕ k P3906 5,148
↕ k P3905 4,486
↕ D3 Kojatín z 4,410
↕ Konec nástupiště 4,405
↕ k P3904 3,828
↕ k P3903 3,206
↕ D3 Pozďatín z 3,088
↕ Konec nástupiště 3,084
↕ Přep. kanál. sk. XS60 3,000
↕ k P3902 1,882
↕ k P3901 1,071
↕ PřMS 0,803

MS 0,403
k P3900 0,286

-D3 Studenec 35,804


