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1. UMISTENi URCENYCH TECHNICKYCH ZARIZENi A STAVEBNE-TECHNICKE PARAMETRY

DRAHY

Zacatek drahy: C.Trebova vij. sk. (km 0,132)

Konec drahy: Parnik odbocka (km 249,031)
€.Trebova vjezdova

Zacatek trati: skupina (km 2,313)

Konec trati: Odb. Parnik (km 249,074)

Plati pro jizdu:

Obéma sméry

Plati pro kolej:

100. tratovou

(C.Tfebovd vjezd.sk. - Odb Parnik)

Trakéni soustava:

3 kv DC

(C.Tfebovd vjezd.sk. - Odb Parnik)

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vlaka v [%o]:
Od zacatku ke konci trati: 8 %o

Od konce k zacatku trati: 18 %o

Provozni smér: -

Organizovani draini dopravy dle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni
provozu:
Dispecerska pracovisté:

PO Ceska Trebova

CDP Praha: Odb Parnik

Tratovy radiovy systém:
Zakladni radiové spojeni:
Nahradni radiové spojeni:

Nouzové spojeni:

GSM-R (C.Trebovd vjezd.sk. - Odb Parnik)
Nevybaveno (C.Trebovd vjezd.sk. - Odb Parnik)
VOS - 12 (C.Trebovd vjezd.sk. - Odb Parnik); GSM
(C.Trebovd vjezd.sk. - Odb Parnik)

Zn. Nazev, zafizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 2 3 4 5 6 7
o . N 18,1
C.Trebova vjezd.sk. 2,313 3AB ~'710,132=1,159 (TTP 309C)
Vj UL| 0,482 N%
VZ7| 0,482 N
T 0,492 NE V) UL
AB V16| 1,503 NE
AB V26| 2,567 NE
AB Sc100| 3,625 NE
VZ7| 3,625 NE
AB N48| 4,725 NE
VZ5| 246,636
vZ7 246,636
C.Tfebova nav. NS 246,820 J
Vj NS| 246,829 )
T 246,849 ) VI NS
P¥ 3-2475 247,490 )
AB 3-2482| 248,112 )
Vj 3L 248,500 T
T 248,500 ) V) 3L
DOZ 0db Parnik 249,074 | 3AB




