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Změna číslo: 58

Účinnost od:1.3.2020 

TTP Trať 504E

5 ‰

3 4 5 6 7

Most

0,000 3AH1  2,4 =46,280 =123,456

X

VJ MS 0,837 | = 124,293 = 48,783

PKS ( 60 / -- ) 1,233 |

PKS ( -- / 66 ) 1,241 |

VJ HL 1,467 |

Př MS 1,579 |

Most n.n. St.1 2,027 3AH1/1 = 4,159 X

Most n.n. St.3 3,910 | = 6,012 X

    

Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy

Dráha: Most (km 47,228) Most n.n. (km 125,294)

Začátek trati:                                                                     

Most (km 46,280)

Konec trati:                                                           

Most n.n. (km 3,910)

Platí pro koleje: traťovou 

Platí pro jízdu: Oběma směry

Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):

Od začátku ke konci trati: 5 ‰ Od konce k začátku trati:

Provoz: pravostranný   

Trakční soustava: ss 3kV

Organizování a provozování drážní dopravy podle:  SŽDC (ČD) D2

Organizace odpovědná za řízení 

provozu:
SŽDC, s.o.

PO Most

Oblastní stře-diska 

provozu:
mimo

Traťový rádiový systém:

základní rádiové spojení SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 66, 60

náhradní rádiové spojení Není

nouzové spojení VOS – kanál S12 (simplex, volba hlasem)

Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu

1 2


