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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Pardubice hl. n. (km 0,527)
Konec trati: Jaromér (km 39,743)
Plati pro kolej: 1. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru:

od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Pardubice hl.n. Stéblova 700
Stéblova Opatovice-Pohrebacka 1000
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 700
Predméfice nad Labem Smifice 1000
Smifice Jaromér 700
Nejvétsi povolena délka vlaku (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 680 m
Nejvétsi povolena délka vlaku (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 535 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 578 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 520 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 170 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 132 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]

Pardubice hl.n. Pardubice-Ros.n.Lab. 80
Pardubice-Ros.n.Lab. Stéblova 100
Stéblova Opatovice-Pohfebacka 160
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 100
Pfedméfice nad Labem Smifice 120
Smifice Jaromér 100

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se uréi vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostnlvky E)Vro rjedostat.
g prevyseni
o P .
3 Umisténi N IN(sy)| ETcs Pozndmky
g R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pardubice hl.n. (40) (40) (40) (40) (40)
2 1,400 (80) | 80 | (80) | (80) (80)
Pardubice-Ros.n.Lab.
3,360 (70) | 70 | (70) | (70) (70) n
o 3,655 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
z 8,700 (120) | 120 | (120) | (120) (120)
Stéblova
8,925 (160) | 160 | (160) | (160) (160)
Odb ELNA Opatovice
S 15,793 (100) | 100 | (100) | (100) (100) | konec modernizace
Opatovice-
Pohiebacka

>
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o Rychlostniky Rychlostnlvky ’lJer rjedostat.
g prevyseni
= o .
3 Umisténi N N8y ETcs Poznamky
a R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
° 21,533 (80) | 80 | (80) | (80) (80) piech
= 21,820 (40) 40 (40) (40) (40) n, prech
Hradec Kralové hl.n.
S
T 23,280 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
Predméfice nad
Labem
o 27,303 (120) | 120 | (120) | (120) (120)
g 31,898 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
Smifice
AN
<
<
Jaromér
40,040 70 65 70 (70) (70) n




TTP 505C

Tabulka 6b

Strana 3

Zména ¢.: 01
U¢inné od: 15.10.2020

6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati:

Konec trati:

Plati pro kolej:

Plati pro jizdu ve sméru:

Pardubice hl. n.
Jaromér
1. tratovou

(km 0,527)

(km 39,743)

od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Pardubice hl.n. Stéblova 700
Stéblova Opatovice-Pohrebacka 1000
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 700
Predméfice nad Labem Smifice 1000
Smifice Jaromér 700
Nejvétsi povolena délka vlaku (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 680 m
Nejvétsi povolena délka vlaku (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 535 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 578 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 520 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 170 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 132 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]

Pardubice hl.n. Pardubice-Ros.n.Lab. 80
Pardubice-Ros.n.Lab. Stéblova 100
Stéblova Opatovice-Pohfebacka 160
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 100
Predméfice nad Labem Smitice 120
Smifice Jaromér 100

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se uréi vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

P Rychlostniky Rychlostnlvky E)Vro rjedostat.
) prevyseni
o P (
3 Umisténi N IN(sy)| ETcs Pozndmky
%‘ R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jaromér
40,040 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
AN
< 39,180 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
<
Smifice
o 31,898 (120) | 120 | (120) | (120) (120)
= 27,303 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
Predmérice nad
Labem
N 23,185 (40) | 40 | (40) | (40) (40) prech
Hradec Kralové hl.n.
o 21,820 (80) 80 (80) (80) (80) prech
S~
- 21,533 (100) | 100 | (100) | (100) (100)
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o Rychlostniky Rychlostnlvky ’lJer rjedostat.
S prevyseni
=) Umisténi N Poznamky
§ 3 N | horni Nggt) ElTSCOS NS 270
130
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Opatovice-
Pohfebacka
L
Odb ELNA Opatovice
= 15,793 (160) | 160 | (160) | (160) (160)
Stéblova
8,903 (100) | 100 | (100) | (100) (100) | konec modernizace
2 3,655 (70) | 70 | (70) | (70) (70) n
Pardubice-Ros.n.Lab.
3,360 (80) 80 (80) (80) (80)
2 1,400 40) | 40 | (40) | (40) (40) prev
Pardubice hl.n.
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Pardubice hl. n. (km 0,527)
Konec trati: Jaromér (km 39,743)
Plati pro kolej: 2. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru: od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Pardubice hl.n. Stéblova 700
Stéblova Opatovice-Pohrebacka 1000
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 700
Predméfice nad Labem Smifice 1000
Smifice Jaromér 700
Nejvétsi povolena délka vlaku (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 680 m
Nejvétsi povolena délka vlaku (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 535 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 578 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 520 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 170 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 132 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]

Pardubice hl.n. Pardubice-Ros.n.Lab. 80
Pardubice-Ros.n.Lab. Stéblova 100
Stéblova Opatovice-Pohfebacka 160
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 100
Predméfice nad Labem Smitice 120
Smifice Jaromér 100

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se uréi vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostnlvky E)Vro rjedostat.
g prevyseni
o P .
3 Umisténi N IN(sy)| ETcs Pozndmky
g R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stéblova (160) | (160) | (160) | (160) (160)
Odb ELNA Opatovice
2
§ 15,793 (100) | 100 | (100) | (100) (100) | konec modernizace
Opatovice-
Pohfebacka
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Pardubice hl. n. (km 0,527)
Konec trati: Jaromér (km 39,743)
Plati pro kolej: 2. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
Pardubice hl.n. Stéblova 700
Stéblova Opatovice-Pohiebacka 1000
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 700
Pfedméfice nad Labem Smifice 1000
Smifice Jaromér 700
Nejvétsi povolena délka vlaku (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 680 m
Nejvétsi povolena délka vlaku (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 535m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Pardubice hl.n. - Hradec Krdlové hl.n.) 578 m
Normativ délky N (vlaky ndkladni dopravy) (Hradec Krdlové hl.n. - Jaromér) 520 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 170 m
Normativ délky O (vlaky zastdvkové) 132 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

Pardubice hl.n. Pardubice-Ros.n.Lab. 80
Pardubice-Ros.n.Lab. Stéblova 100
Stéblova Opatovice-Pohtebacka 160
Opatovice-Pohfebacka Pfedméfice nad Labem 100
Pfedméfice nad Labem Smifice 120
Smitice Jaromér 100

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném Useku se urci vys$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

v Rychlostniky Rychlostn[ky EJvro r?edostat.
g prevyseni
<X T .
3 Umisténi N IN(8Y)]| ETcs Poznamky
) R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opatovice-
Pohrebacka
£ 15,793 (160) | 160 | (160) | (160) (160)
Odb ELNA Opatovice
8,957 (100) | 100 | (100) | (100) (100) | konec modernizace
Stéblova




