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1. UMISTENi URCENYCH TECHNICKYCH ZARIZENi A STAVEBNE-TECHNICKE PARAMETRY
DRAHY

Opatovice nad Labem-

Zacétek drahy: Pohfebacka (km 0,864)
Konec drahy: Placice odbocka (km 3,619)
Opatovice nad Labem-
Zacatek trati: Pohfebacka (km 0,000)
Konec trati: Odb. Placice (km 3,673)
Plati pro jizdu: Obéma sméry
Plati pro kolej: 1. . tratovou (Opatovice-Pohrebacka - Odb Placice)
Trakéni soustava: 3kvDC (Opatovice-Pohrebacka - Odb Placice)
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vlaka v [%o]:
Od zacatku ke konci trati: 0 %o Od konce k zac¢dtku trati: 4 %o
Provozni smér: - Organizovani draZni dopravy dle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni

provozu: PO Hradec Kralové

Dispecerska pracovisté:

Tratovy radiovy systém:

Zakladni radiové spojeni: SRD - 72 (Opatovice-Pohiebacka); SRD - 65 (Opatovice-
Pohrebacka - Odb Placice)
Nahradni radiové spojeni: Nevybaveno (Opatovice-Pohrebacka - Odb Placice)
Nouzové spojeni: VOS - S12 (Opatovice-Pohrebacka - Odb Placice); GSM
(Opatovice-Pohrebacka - Odb Placice)
Zn. Nazev, zafizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 2 3 4 5 6 7
Opatovice-Pohiebacka 16,750 3AH — '4’ a 0,000 = 16,750 (TTP 505C)
Vj PS| 1,160 )
T 1,170 T VI PS
P¥ PFPS| 1,873 T
Prep. kanal. sk. X65 2,100 )
P PrOL 2,585 )
T 2,610 ) Pi OL
PFep. kanal. sk. X72| 3,200 )
T 3,254 ) vJoL
Vj oL 3,270 T
Odb Placice 3,673 3AH 3,673 = 23,909 (TTP 505A)




