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8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ
Začátek trati: Pardubice hl. n. (km 0,527)
Konec trati: Jaroměř (km 39,743)
Platí pro úsek: Pardubice hl.n. - Jaroměř

Od začátku trati Od konce trati
Koleje Návěst, zařízení km Návěst, zařízení Koleje

1 2 3 4 5
Pardubice hl.n.

1. ! 1,354 " 1.
1. (Zkr.vzd. 241 m) , 1,354 2 1.

Spínací stanice 1,400 Spínací stanice
1,500 , 1.

1. 2 1,501
Pardubice-Ros.n.Lab.

Opatovice-Pohřebačka
1., 2. (Zkr.vzd. 616 m) - (indikátor) 16,116 2 1., 2.

Spínací stanice 16,155 Spínací stanice
1., 2. 2 16,221 - (indikátor) 1., 2.

Hradec Králové hl.n.
mezi výh. 2 - 4ab * č. 2 21,862 * č. 2 mezi výh. 4ab - 2
mezi výh. 1 - 5ab * č. 3 21,880 * č. 3 mezi výh. 5ab - 1

mezi výh. 16 - 19ab * č. 7 22,320 * č. 7 mezi výh. 19ab - 16
mezi výh. 19ab - 27 * č. 10 22,378 * č. 10 mezi výh. 27 - 19ab
mezi výh. 54 - 59XB * č. 13 22,695 * č. 13 mezi výh. 59XB - 54

mezi výh. 98ab - 100XB * č. 20 23,090 * č. 20 mezi výh. 100XB - 98ab
1. (Zkr.vzd. 200 m) , 23,195 2 1.

Napájecí stanice 23,260 Napájecí stanice
1. 2 23,350 , 1.

Předměřice nad Labem

Rekuperace zakázaná v úsecích:
Od km Do km Od Do
1,345 39,699 Pardubice hl.n. Jaroměř


