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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN DOLNÍ a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Kunčice nad Labem - Vrchlabí: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Kunčice nad Labem 0,000 0,000 ≡ 97,086 (TTP 510A)
97,208 40
0,415 50

↕ k P4782 0,823

0/IX

↕ k P4783 1,324
↕ Zapněte čistící zař. 1,656
↕ k P4784 1,886
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,287
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Vypněte čistící zař. 2,956
↕ k P4786 3,152
↕ PřL 3,480

L 3,855 Zkr.vzd. (375 m)
k P4787 3,865

3,967 40 v bez z
-TEL Vrchlabí 4,479
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN DOLNÍ a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Vrchlabí - Kunčice nad Labem: 15‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Vrchlabí 4,479
k P4787 3,865

↕ k P4786 3,152

15/II

↕ Zapněte čistící zař. 2,956
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,130
↕ k P4784 1,886
↕ Vypněte čistící zař. 1,656
↕ k P4783 1,324
↕ PřVS 1,091
↕ k P4782 0,823

VS 0,691
PZS S P4518 0,418

0,415 40 (-----)
-TEL Kunčice nad Labem 0,000
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Kunčice nad Labem - Vrchlabí: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Kunčice nad Labem 0,000 0,000 ≡ 97,086 (TTP 510A)
97,208 (40)

↕ k P4782 0,823

0/IX

↕ k P4783 1,324
↕ Zapněte čistící zař. 1,656
↕ k P4784 1,886
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,287
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Vypněte čistící zař. 2,956
↕ k P4786 3,152
↕ PřL 3,480

L 3,855 Zkr.vzd. (375 m)
k P4787 3,865

-TEL Vrchlabí 4,479
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Vrchlabí - Kunčice nad Labem: 15‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Vrchlabí 4,479
k P4787 3,865

↕ k P4786 3,152

15/II

↕ Zapněte čistící zař. 2,956
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,130
↕ k P4784 1,886
↕ Vypněte čistící zař. 1,656
↕ k P4783 1,324
↕ PřVS 1,091
↕ k P4782 0,823

VS 0,691
PZS S P4518 0,418

-TEL Kunčice nad Labem 0,000
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Kunčice nad Labem - Vrchlabí: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Kunčice nad Labem 0,000 0,000 ≡ 97,086 (TTP 510A)
↕ k P4782 0,823

0/IX

↕ k P4783 1,324
↕ Zapněte čistící zař. 1,656
↕ k P4784 1,886
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,287
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Vypněte čistící zař. 2,956
↕ k P4786 3,152
↕ PřL 3,480

L 3,855 Zkr.vzd. (375 m)
k P4787 3,865

-TEL Vrchlabí 4,479
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Vrchlabí - Kunčice nad Labem: 15‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Vrchlabí 4,479
k P4787 3,865

↕ k P4786 3,152

15/II

↕ Zapněte čistící zař. 2,956
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,130
↕ k P4784 1,886
↕ Vypněte čistící zař. 1,656
↕ k P4783 1,324
↕ PřVS 1,091
↕ k P4782 0,823

VS 0,691
PZS S P4518 0,418

-TEL Kunčice nad Labem 0,000
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůNS a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Kunčice nad Labem - Vrchlabí: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Kunčice nad Labem 0,000 0,000 ≡ 97,086 (TTP 510A)
97,208 (40)
0,415 ()

↕ k P4782 0,823

0/IX

↕ k P4783 1,324
↕ Zapněte čistící zař. 1,656
↕ k P4784 1,886
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,287
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Vypněte čistící zař. 2,956
↕ k P4786 3,152
↕ PřL 3,480

L 3,855 Zkr.vzd. (375 m)
k P4787 3,865

3,967 () v bez z
-TEL Vrchlabí 4,479
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůNS a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Vrchlabí - Kunčice nad Labem: 15‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Vrchlabí 4,479
k P4787 3,865

↕ k P4786 3,152

15/II

↕ Zapněte čistící zař. 2,956
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,130
↕ k P4784 1,886
↕ Vypněte čistící zař. 1,656
↕ k P4783 1,324
↕ PřVS 1,091
↕ k P4782 0,823

VS 0,691
PZS S P4518 0,418

0,415 () (-----)
-TEL Kunčice nad Labem 0,000
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ (18t) a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od začátku ke konci trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Kunčice nad Labem - Vrchlabí: 0‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Kunčice nad Labem 0,000 0,000 ≡ 97,086 (TTP 510A)
97,208 (40)

↕ k P4782 0,823

0/IX

↕ k P4783 1,324
↕ Zapněte čistící zař. 1,656
↕ k P4784 1,886
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,287
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Vypněte čistící zař. 2,956
↕ k P4786 3,152
↕ PřL 3,480

L 3,855 Zkr.vzd. (375 m)
k P4787 3,865

-TEL Vrchlabí 4,479
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9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU
Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníkůN HORNÍ (18t) a R
Začátek trati: Kunčice nad Labem (km 0,000)
Konec trati: Vrchlabí (km 4,705)
Platí pro úsek: Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Platí pro jízdu: od konce k začátku trati
Platí pro koleje: 1. . traťovou (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rozhodný spád ve směru Vrchlabí - Kunčice nad Labem: 15‰
Nejvyšší traťová rychlost: 50 km/h (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Zábrzdná vzdálenost: 400 m (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Provozní směr: -
Organizování drážní dopravy dle: SŽDC D1
Dispečerská pracoviště:
Největší povolená délka vlaku 323 m
Trakční soustava: Bez trakčního

vedení
(Kunčice nad Labem - Vrchlabí)

Zákaz rekuperace:
Rádiové spojení základní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Kunčice nad Labem - Vrchlabí)
Rádiové spojení nouzové: GSM (Kunčice nad Labem - Podhůří z); VOS - S12 (Kunčice nad Labem); VOS -

S12 (Podhůří z - Vrchlabí)

TZZ/
VZ

SZZ/
PZZ Zařízení, místo, ... km Kolej

1 Poznámky

‰
/Tř.

1 2 3 4 5 6 7

-TEL Vrchlabí 4,479
k P4787 3,865

↕ k P4786 3,152

15/II

↕ Zapněte čistící zař. 2,956
↕ PZS S P4785 2,305
↕ Podhůří z 2,261
↕ Konec nástupiště 2,130
↕ k P4784 1,886
↕ Vypněte čistící zař. 1,656
↕ k P4783 1,324
↕ PřVS 1,091
↕ k P4782 0,823

VS 0,691
PZS S P4518 0,418

-TEL Kunčice nad Labem 0,000


