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Zména ¢.: 01
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati: Praha-Smichov (km 0,465)
Konec trati: Beroun-Zavodi (km 1,288)
Plati pro kolej: 1. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru: od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Praha-Smichov ‘ Beroun-Zavodi 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 450 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 212 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 45 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 45 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Praha-Smichov Rudnd u Prahy

80

Rudna u Prahy Beroun-Zavodi

70

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

o Rychlostniky Rychlostm’vky Pvro rjedostat.
g Umisténi N P Pozndmk
3 T R Rt y
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha-Smichov (40) | (40) | (40) (40)
1,121 70 75 (75) (75)
3 2,807 60 | (60) | (60) (60) n
- 3,330 70 | 75 | (75) (75)
Vyh Prokopské udoli
6,096 70 | (70) | (70) (70)
7,070 65 | (65) | (65) (65)
S 7,294 70 | (70) | (70) (70)
- 8,657 70 | 75 | (75) (75)
9,936 60 | (60) | (60) (60) n
Praha-Reporyje
10,424 50 | (50) | (50) (50)
10,602 70 | (70) | (70) (70)
= 10,733 80 | (80) | (80) (80)
15,213 50 | (50) | (50) (50) n
Rudna u Prahy
& 16,475 60 | 65 | (65) (65) n
Nucice
15,110 60 | (60) | (60) (60) n
14,825 50 | (50) | (50) (50) prech
g 14,230 60 | (60) | (60) (60) n
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v Rychlostniky Rychlostnl’vky ’lJer rjedostat.
g Umisténi N P Poznamky
g 3 N horni Nggt) EJSCOS NS 270
130

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Nucice zastavka z
g
<

Lodénice

8,808 50 | (50) | (50) (50) piech

o 8,620 60 65 (65) (65) n
z 6,679 55 | 60 | (60) (60) n
2 5,775 50 | (50) | (50) (50) piech

Vraz u Berouna

5,675 60L | 65L | (65)L (65L)

N 4,926 65 70 (70) (70)
2 2,040 60 | (60) | (60) (60) A

Beroun-Zavodi
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Praha-Smichov (km 0,465)
Konec trati: Beroun-Zavodi (km 1,288)
Plati pro kolej: 1. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
Praha-Smichov ‘ Beroun-Zavodi 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 450 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 212 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 45 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 45 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Praha-Smichov Rudnd u Prahy 80
Rudna u Prahy Beroun-Zavodi 70

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

9 Rychlostniky Rychlostmvky Pvro rjedostat.
g prevyseni
= Umisténi N Pozndmky
§ R 3 N | horni Nggt) ElTSC;‘ NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,682 60 | (60) | (60) (60) n
Beroun-Zavodi (60) | (60) | (60) (60)
o 2,040 65 70 (70) (70)
=
g 4,907 60 | 65 | (65) (65) n
VraZ u Berouna
5,607 50 | (50) | (50) (50) ptech
N 5,800 55 60 (60) (60) n
2 6,679 60 | 65 | (65) (65)
Lodénice
8,624 50 | (50) | (50) (50) ptech
8,741 65L | 70L | (70)L (70L)
o
g 11,562 65 | (65) | (65) (65) n
Nucice zastavka z
13,324 60 65 (65) (65) n
Nucice
14,623 50 (50) | (50) (50) pfech
14,717 60L | (60L) | (60L) (60 L)
15,110 60 65 (65) (65) n
E 16,509 50 (50) (50) (50) n
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< Rychlostniky Rychlostnl’vky ’lJer rjedostat.
g Umisténi N PEEET Poznamk
g 3 N horni Nggt) EJSCOS NS 270 !
130
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Rudna u Prahy
- 15,426 70 | (70) | (70) (70) n
N 15,213 80 (80) | (80) (80)
- 10,733 50 | (50) | (50) (50) n
Praha-Reporyje
10,424 60 | (60) | (60) (60) n
9,936 70 75 | (75) (75)
- 8,657 70 | (70) | (70) (70)
2 7,294 65 | (65) | (65) (65)
= 7,070 70 | (70) | (70) (70)
6,096 70 75 | (75) (75)
Vyh Prokopské udoli
2 3,330 60 | (60) | (60) (60) n
= 2,807 70 75 (75) (75)
= 1,121 40 | (40) | (40) (40) n
Praha-Smichov




