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TTP | Trat|525B

Trat'ové poméry rozhodujici o trat'ové rychlosti

Zacatek trati:
Praha-Vyso¢any (km 6,567)

Konec trati:

Praha-Smichov (km 0,465)

Plati pro kolej 301. tratovou, dale kolej ¢.1, 501, 501a

Plati pro jizdu od zacatku ke konci

Zabrzdna vzdalenost v Gseku:

=
g
§ Praha-Vysotany Praha hl.n. 1000 m
'=[Praha hl.n. Praha-Smichov 700 m
% Nejvétsi povolena délka vlaku
Z|Praha-Vysocany - Praha-Vysehrad 500 metry
2 Praha-Vysehrad - Praha-Smichov - X
g—_ Normativ délky N (vlaku nakladni dopravy) 346 metry
; Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 255 metry
E Normativ délky O (vlaky zastavkové) 255 metry
3
g Jednotlivé useky traté: Ir\]y?}:/li S;‘yzz::i «
Praha-Vysocany Praha hl.n. 100 kmh™ X
Praha hl.n. Praha-Smichov 60  kmh?! X
Praha-Vysehrad Pha-Smichov spol.n. 60 kmh™ X
Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném useku se uréi vy$si hodnota sklonu bez ohledu na
smér jizdy (tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu).
rychl < nedost. prevys.
4okmpct | VN3 | yehl N N 130 [ NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha-Vyso¢any (60) (60) (60)
B 6,100 (80) 80 (80)
Balabenka
g 4,378 (80) 80 100
< 1,495 (50) | 50 | (50)
Praha hl.n.
(0) | 0)
- 0,744 (60) 60 (rychlostnik v
= tunelu)
= 3,100 @o) | 40 prech., most
Praha-Vysehrad
@ 3,337 30
= 3,856 40 60 N
<
Praha-Smichov
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rychl < nedost. pevys.
1 | ryehl 3 [rychl. N
40kmh- N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 10
TTP Trat'|525B
Trat'ové poméry rozhodujici o trat'ové rychlosti
Zacatek trati: Konec trati:
Praha-Vyso¢any (km 6,567) Praha-Smichov (km 0,465)
§ Plati pro kolej 301. tratovou, dale kolej ¢.1, 501, 501a
g_ Plati pro jizdu od zacatku ke konci
< Zabrzdna vzdalenost v Gseku:
?& Praha-Vyso¢any Praha hl.n. 1000 m
% Praha hl.n. Praha-Smichov 700 m
; Nejvétsi povolena délka viaku
5 Praha-Vysocany - Praha-Vysehrad 500 metry
£ |Praha-Vysehrad - Praha-Smichov - X
& Normativ délky N (vlaku nékladni dopravy) 346 metry
&|Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 255 metry
; Normativ délky O (vlaky zastavkové) 255 metry
=
Jednotlivé seky traté: Nejvyssi m,“ ova
rychlost v tseku
X
Praha-Vysocany Praha hl.n. 100 kmh™ X
Praha hl.n. Praha-Smichov 60 kmh' X
Praha-Vysehrad Pha-Smichov spol.n. 60 kmh' X
Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném tseku se ur¢i vy$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potiebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu).
rychl < - N nedost. prevys.
c rychl.
40kmh-* v 4 N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Praha-Smichov (40) (40)
4,277 40 60 N
IS 3,814 (40) 40 ptech.,most
IE N
3,400 30
Praha-Vy$ehrad
3,100 (60) 60
. 1,560 (60) 60 (rychlostnik v
5 tunelu sdruzeny
< s
= predvéstnikem)
0,410 (40) 40 piech.
Praha hl.n. (50) (50) (50)
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nedost. pevys.
rychl <
1 | ryehl 3 [rychl. N

40kmh- N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
~ 1,495 (80) 80 100
< 4,016 (80) 80 (80)
<

Balabenka
- 6,1 (60) 60 (60)
<
<
Praha-Vyso¢any
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rychl < nedost. pievys.
1 | ryehl 3 [rychl. N
40kmh- N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TTP Trat'|525B
Trat'ové poméry rozhodujici o trat'ové rychlosti
Zacatek trati: Konec trati:
Praha-Vyso¢any (km 6,567) Praha-Smichov (km 0,465)
Plati pro kolej 302. trat'ovou, dale pro kolej ¢. 2, 502, 502a
Plati pro jizdu od zagatku ke konci
§ Zabrzdna vzdalenost v Giseku:
§~ Praha-Vysotany Praha hl.n. 1000 m
'=[Praha hl.n. Praha-Smichov 700 m
% Nejvétsi povolena délka vlaku
Z{Praha-Vysocany - Praha-Vysehrad 500 metry
; Praha-Vysehrad - Praha-Smichov - X
g [Normativ délky N (vlaku nékladni dopravy) 346 metry
E_ Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 255 metry
NINormativ délky O (vlaky zastivkove) 255 metry
o
g Jednotlivé useky traté: Ir\]y?}:/li S;‘yzz::i «
Praha-Vysocany Praha hl.n. 100 kmh™ X
Praha hl.n. Praha-Smichov 60 kmh' X
Praha-Vysehrad Pha-Smichov spol.n. 60 kmh' X
Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném useku se urci vy$si hodnota sklonu bez ohledu na
smeér jizdy (tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu).
rychl < nedost. pievys.
40kmh-* ryehl 3 | rychl. N N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha-Vyso¢any (60) (60) (60)
Q
<
< 6,100 (80) 80 (80)
Balabenka
@ 4,378 (80) 80 100
<
< 1,495 60) | 50 | 50)
Praha hl.n.
(40) | (40)
- 0,744 (60) 60 (rychlostnik v
& tunelu)
= 3,100 o) | 40 prech.,most
Praha-Vysehrad
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rychl < nedost. prevys.
1 | ryehl 3 [rychl. N
40kmh- N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o 3,337 30
E 3,856 40 60 8
<
Praha-Smichov
TTP Trat'|525B
Trat'ové poméry rozhodujici o trat'ové rychlosti
Zacatek trati: Konec trati:
Praha-Vyso¢any (km 6,567) Praha-Smichov (km 0,465)
éc Plati pro kolej 302. trat'ovou, dale pro kolej ¢. 2, 502, 502a
:Z Plati pro jizdu od konce k zacatku
< Zabrzdna vzdalenost v Giseku:
% |Praha-Vysotany Praha hl.n. 1000 m
§ Praha hl.n. Praha-Smichov 700 m
o | Nejvétsi povolena délka vlaku
2
g Praha-Vysocany - Praha-Vysehrad 500 metry
g Praha-Vysehrad - Praha-Smichov - X
E Normativ délky N (vlaku nakladni dopravy) 346 metry
& |Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 255 metry
r|Normativ délky O (vlaky zastivkové) 255 metry
©
Jednotlivé tseky traté: Nejvyssi trej\t (%
rychlost v iseku
X
Praha-Vyso&any Praha hl.n. 100  kmh? X
Praha hl.n. Praha-Smichov 60 kmh* X
Praha-Vysehrad Pha-Smichov spol.n. 60 kmh? X
Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném useku se ur¢i vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potiebné brzdici vahy jsou umistény na Portalu).
rychl < - - nedost. pievys.
c rychl.
40kmh-* v 4 N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Praha-Smichov (40) (40)
4,277 (40) 40 N
o 4,000 (40) 40 piech., most
= 3,496 30 A
<
Praha-Vysehrad
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nedost. pevys.
rychl <
1 | ryehl 3 [rychl. N
40kmh- N 130 | NL 130 | NE 150 | NS 275
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,100 (60) 60
N 0,744 (40) 40 (rychlostnik v
z tunelu)
Praha hl.n. (50) | (50) [ (50)
~ 1,495 (80) 80 100
5 4,378 (80) 80 (80)
Balabenka
~ 6,100 (60) 60 (60)
<
<
Praha-Vyso¢any

TOR 40 km/h na mosté pfes Vltavu:

1. kolej - nové 40 v km 3,814 smér Praha hl.n.
1. kolej - nové 60 v km 3,856 smér Smichov
2. kolej - nové 60 v km 3,856 smér Smichov
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TTP | | Trar5258
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Trat'ové poméry, rozhodujici o trat’ové rychlosti

Zadatek trati:
Praha-Vyso¢any - (km 6,567)

Konec trati:
Praha-Smichov - (km 0,465)

Plati pro kolej 2. tratovou

Plati pro jizdu obéma sméry v useku Praha-Vysehrad - Praha-Smichov spole¢né n.

Zabrzdna vzdalenost v useku:

Praha-Vyso¢any Praha hl.n. 1000 m
Praha hl.n. Praha-Smichov 700 m
Praha-Vysehrad Praha-Smichov spole¢né n. 700 m
Nejvétsi povolena délka viaku
Praha-Vyso¢any - Praha-Vysehrad Praha- 500 metry
Vysehrad - Praha-Smichov -
Normativ délky N (vlaku nakladni dopravy) 346 metry
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 255 metry
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 255 metry
Jednotlivé useky traté: Nejvyssi tre’n’ové
rychlost v useku
Praha-Vysotany - Praha hl.n. 100 | km.h?
Praha hl.n. - Praha-Smichov 60 | km.h?
Praha-Vysehrad - Pha-Smichov spol.n. 60 | kmh?

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném useku se ur¢i vy$si hodnota sklonu bez ohledu n:

(tabulky potiebné brzdici vahy jsou umistény na Portélu).

a smér jizdy

Rozhodny spad/tfida sklonu od K k Z trati

rychl R piip < < ryehl R pfip
'inLéh:)rI:lezre‘;n.i Dﬁhl rychl 3 4Olkmh ﬁ rychl 3| rychl N 'inLéer]:\ezre‘n}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
prech., most | 40 | (40) 3,100 40 | 60 | R=247,248
Praha-Vy$ehrad
30 2,349 40
o 40 2,484 _
£ 60 | 40 2,860 30 =
< piech. 30 | (30) 3,010 (40) 40 piech.,most ¥
3,350 30) | 30 piech.
Pha-Smichov
spol.n.
TOR 40 km/h na mosté pres Vitavu :
nové 60 v km 2,860 smér Smichov spol.n. nové

40 v km 3,010 smér Vysehrad




