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TTP | Trat 525H
Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati: Praha-MaleSice (km 4,260)

Konec trati: Praha-Zizkov (km 3,300)

Usek trati, km, dopravna,

stanoviste Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

1

2

3

Opatieni pii poklesu
napéti v trakénim
vedeni:

Pii vylukach napajecich stanic, pfipadné i z jiného divodu,
kdy dojde k poklesu napéti v trakénim vedeni - a to na
stejnosmérném systému pod 2500 V - je nutno s ohledem
na zamezeni vypadku napajeni upravit technologii jizdy
takto:

- u elektr.lokomotiv fad 121, 122, 123, 130, 131, 140, 141,
150, 350, 372, 380 piejdd
strojvedouci nejvyse na hospodarny stupeii serie
- u elektr.lokomotiv fad 181, 182, 183 piejde strojvedoucil
nejvyse na serioparalel L.

- u elektr.lokomotiv fad 162, 163, 263, 362, 363 4

el.jednotek fady 470, 680 nesmi proud trakénich motort pii}

rychlostech vys§ich nez 60 km/hod prekro¢it 500 A

- u elektr.lokomotiv fady 169 nesmi proud meziobvodu prof
jeden podvozek pfi rychlosti vys$si nez 60 km/hod piekro¢if]
450 A

- u elektrjednotek fad 451, 452 piestavi strojvedouci

spina¢ ¢.392 (Prepina¢ nastaveni rozjezdovych proudt) d

polohy ,,Nizky rozjezdovy proud*

- u elektrjednotek fady 460 piejde strojvedouci nal
predvolbu 270 A.

- u elektr.lokomotiv, které nejsou uvedeny, neni nutnoj
provadét zadna opatieni.

Uvedena opatieni realizuje strojvedouci neprodlené po
zjisténi poklesu napéti v trakénim vedeni pod uvedenou
hranici. Stejna opatieni ¢ini strojvedouci u hnacich vozidel

stejnosmerné trakce, je-li mu davana navést , Jed’te na

sériové spojeni* dle piedpisu CD D 1.




