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TTP Trat’ 525B
Ustanoveni mistniho vyznamu

Zacatek trati: Praha-Vyso¢any (km 6,567)

Konec trati: Praha-Smichov (km 0,465)

Usek trati, km, dopravna,

stanovisté Text ustanoveni mistniho vyznamu Poznamka

2

3

V ptipadé mimotadnych udalosti nebo pfi zméné
technologie provozovani drahy podle Rozkazu o vyluce je
odchylné od tabulky 6ab nejvétsi povolena délka vlaku 700
metri.

Praha hl.n.

Plianované svéSovani,odvéSovani jednotek:
Jedna-li se o planované svéSovani jednotek , miize

strojvedouci najet na stojici vozidla za u¢elem svéseni bez
zastaveni, pokud byl o nutnosti svéSeni vozidel zpraven
vypravéim. PHi planovaném rozvé$ovani jednotek souhlas k

posunu vypravéi zvIast neudéluje.

Pravidelné misto zastaveni na vzdalenost kratsi nez 10m

pred svételnym cestovym névéstidlem (SZDC D1 &l.
3032):
Pravidelné misto zastaveni vlaki jedoucich na koleje 11a,

13a od Prahy-Vr$ovic nebo Prahy-Vysehradu je az v Grovni

Koncovniku s navésti "Konec vlakové cesty"”.

Pravidelné misto zastaveni vlaki jedoucich na kolej 13b od
Prahy-Libné nebo odb. Balabenka je aZ v urovni cestového
navéstidla Sc13b.

Ohliseni pripravenosti vlaku k odjezdu:

Strojvedouci vlaki osobni dopravy, kterym se méni druh
vlaku pro odjezd z ZST Praha hl.n. na Sv (soupravovy
vlak), ohlasi vypravéimu ZST Praha hl.n. pfipravenost k

odjezdu telekomunikacnim zafizenim
Z A

Praha—Vysocany

Planované svéSovani,odvéSovani jednotek:

Jedna-li se o planované svéSovani jednotek , mize
strojvedouci najet na stojici vozidla za ucelem svéSeni bez
zastaveni, pokud byl o nutnosti svéseni vozidel zpraven
vyprav¢éim. Pfi planovaném rozvésovani jednotek souhlas k

posunu vypravei zvlast neudéluje.




