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Umisténi uréenych zarizeni a stavebné technické parametry drahy

Zacatek drahy: Praha -MaleSice

Konec drahy : Praha-Zizkov

Zacatek trati:

Praha-Malesice (0,000)

Konec trati:

Praha-Zizkov (4,127)

Plati pro koleje:

Plati pro kolej tratovou

Plati pro jizdu:

Obéma sméry

Udaje o sklonovych pomé&rech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

0d zacatku ke konci trati: [0 % [0d konce k zacitku trati: |12 %o
Provoz: |ob0usmérny
Trakéni soustava: | ss 3kV

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle:

SZDC (CD) D2

Organizace odpovédna za fizeni

Oblastni stie-diskal

provozu: PO Praha Libeii provozu:
Tratovy radiovy systém:
zakladni radiové spojeni neni

nahradni radiové spojeni

nouzové radiové spojeni

sit' SRD TESLA - kanélova skupina 65 (ZST Praha Malesice)

Mobil vefejného operatora piislusny vlaku

1 2 3 4 5 7
Praha-Malesice 0,000 1 KvZ38,6,4,2,1,3,5,7
9, 11, 13, 15 KVZ§
vriovické
0,000 = 4259 P
Béchovice - P. Malesice
= 3,869 P. Hostivaf - P/
Malesice
Vi|zL 0,689 |
T|ZL 0,695 |
NV 1,430 |
Praha-Zizkov 3,300 1
4,127 konec trati




