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TTP| | [ Trat 526C
Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy
Dréha: ((km) (km)
Zacétek trati: Konec trati:

Odb. Balabenka (km 0,000)

Praha-HoleSovice-obvod Rokytka (km,)

Plati pro koleje:

Plati pro kolej 501., 502. tratovou

Plati pro jizdu:

Obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpetné brzdéni viaki (v %o):

Od zacatku ke konci trati:

[12 %

|Od konce k zacatku trati:

0 %o

Provoz:

|pravostranny'

Trakéni soustava:

ss 3kV

Organizovani a provozovani drazni dopravy podle:

SZDC (CD) D2

Oblastni stie-diska

Organizace odpovédna za fizeni
pr(;gvozu: P ;’8 ::E: Eli.llﬁ DrovozU: SD Praha hl.n. pro odb. Balabenka
Trat'ovy radiovy systém:
zékladni radiové spojeni GSM-R
nahradni radiové spojeni Neni
nouzové spojeni VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)
Mobilni telefon pridéleny hnacimu vozidlu
1 2 3 4 5 6 7
0,000 KVZ, KVZS
Balabenka odbotka DOZ 0,000 koleje 501 = 4,417
3A3 koleje 301
VJ 501S 0,279 X
T 0,365 X
T 0,600 X
VJ 501L 0,606 X
T 0,680 X
VJ 502L 0,685 X
VJ 5028 0,691 X
T 0,700 X

Praha-Holesovice Rokytka

3A3

KVZS, KVZ 91a, 91b,
92a, 92b

0,691 koleje 502 = 0,852
P. Libei - P. HoleSovice

I



