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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

2,100)

Platí pro kolej 201. traťovou

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Platí pro jízdu od začátku ke konci 

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).

rychl < 40 

km.h-
1 rychl 3 rychl. N

nedost. převýš.
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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

2,100)

Platí pro kolej 201. traťovou

Platí pro jízdu od konce k začátku

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).

rychl < 40 

km.h-
1 rychl 3 rychl. N

nedost. převýš.
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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

2,100)

Platí pro kolej 202. traťovou

Platí pro jízdu od začátku ke konci 

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).

rychl < 40 

km.h-
1 rychl 3 rychl. N

nedost. převýš.
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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

2,100)

Platí pro kolej 202. traťovou

Platí pro jízdu od konce k začátku

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).

rychl < 40 

km.h-
1 rychl 3 rychl. N

nedost. převýš.
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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha-Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

413,647)

Platí pro kolej 1. traťovou

Platí pro jízdu od začátku ke konci 

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).

rychl < 40 
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1 rychl 3 rychl. N

nedost. převýš.
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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

2,100)

Platí pro kolej 1. traťovou

Platí pro jízdu od konce k začátku

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).
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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha-Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

2,100)

Platí pro kolej 2. traťovou

Platí pro jízdu od začátku ke konci 

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).
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nedost. převýš.
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Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:Praha-Libeň (km 404,485) Konec trati:Pha-Holešov.-Strom. (km 

2,100)

Platí pro kolej 2. traťovou

Platí pro jízdu od konce k začátku

Zábrzdná vzdálenost v úseku:

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana

Praha M.n.-dvorana Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt

Největší povolená délka vlaku 658

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy) 455

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 220

Normativ délky O (vlaky zastávkové) 220

Jednotlivé úseky tratě:
Nejvyšší traťová rychlost v 

úseku

Praha-Libeň Praha M.n.-dvorana kmh
-1

Pha-Holešov.-Strom.

Praha M.n.-Hrabovka Praha M.n.-viadukt kmh
-1

kmh
-1

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky 

potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).
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