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1. UMISTENi URCENYCH TECHNICKYCH ZARIZENi A STAVEBNE-TECHNICKE PARAMETRY

DRAHY

Zacatek drahy: Praha-Liben (km 0,199)
Praha-Holesovice

Konec drahy: Stromovka (km 5,071)

Zacatek trati: Praha-Liben (km 0,000)

Konec trati: Praha-Bubenec (km 415,170)

Plati pro jizdu:

Obéma sméry

Plati pro kolej:

1., 2. . tratovou

(Praha-Liben - Vyh Praha-Bubenec)

Trakéni soustava: 3kvDC

(Praha-Liben - Vyh Praha-Bubenec)

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vlaka v [%o]:
Od zacatku ke konci trati: 7 %o

Od konce k zacatku trati: 5 %o

Provozni smér: Pravostranny

Organizovani draini dopravy dle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni
provozu:
Dispecerska pracovisté:

PO Praha hl.n.

Tratovy radiovy systém:

Zakladni radiové spojeni:

Nahradni radiové spojeni:
Nouzové spojeni:

GSM-R (Praha-Liberi - Vyh Praha-Bubenec)
Nevybaveno (Praha-Libefi - Vyh Praha-Bubenec)
VOS - S12 (Praha-Liberi - Vyh Praha-Bubenec); GSM
(Praha-Liberi - Vyh Praha-Bubenec)

Zn. Nazev, zafizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 2 3 4 5 6 7
— - VZ kol.:

DOZ Praha-Liben 404,784 | 3AB| _ |5a5,103.3,1,101,0,100,2,1

Vj 1HS| 0,543 T

Vj 2HS| 0,544 Tl

Vj iL 0,852 T

Vj 2L 0,852 T

DOZ P.-Holes.-Rokytka 1,000 3

DOZ Praha-Hole3ovice 4,100 VZ kol.

DOZ P.-Holes.-Stromovka 413,646 3

Vj 1s| 414,130 | O |

Vj 2S| 414,130 | O |

Vj 1L 414,505 T

Vj 2L 414,505 T

DOZ Vyh Praha-Bubenet 415,170 | |3AB _ |VZkol.
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