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6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI
Začátek trati: Žatec západ (km 202,335)
Konec trati: Most (km 46,280)
Platí pro úsek: Žatec západ - Most
Platí pro kolej: 1. . traťovou (Žatec západ - Odb Vrbka)
Platí pro jízdu oběma
směry

Zábrzdná vzdálenost v úseku Do
Žatec západ Most 700
Největší povolená délka vlaku 550 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) 430 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 120 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) 90 m

Jednotlivé úseky tratě Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Žatec západ Odb Vrbka 70
Odb Vrbka Obrnice 80
Obrnice Most 60
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy

(tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

‰
/Tř.

Poznámky
Rychlostníky

Umístění
Rychlostníky

Poznámky

‰
/T
ř.

R 3 N N 3 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(70) (70) Žatec západ

2/I-II (50) 50 203,415 70 (70) 0/
II

Žatec

4/V-VI

∩, přech 40 45 204,160 50 (50)

8/
III
-IV∩ 40 70 204,235 45 40 ∩, přech

(70) 70 204,570 70 40 ∩
Lišany u Žatce

2/III

ž.sp. (30) 30 213,700 70 (70) ∩
4/
II-
III

přech (40) 40 214,345 30 (30) ž.sp.

Postoloprty
40 70 214,575 40 (40) přech
(70) 70 214,880 70 40 ∩

4/V-VI

∩ 40 70 215,675 70 (70)

9/
III

(70) 70 215,750 70 40 ∩

Odb Vrbka

4/V-VI

(80) 80 216,560 70 (70) ∩ 9/
III

Počerady
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‰
/Tř.

Poznámky
Rychlostníky

Umístění
Rychlostníky

Poznámky

‰
/T
ř.

R 3 N N 3 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6/III

přech (70) 70 222,325 80 (80)

3/
IV
-V

(80) 80 222,810 70 (70) přech
přech, přev (70) 70 226,385 80 (80)

(80) 80 227,190 70 (70) přech, přev
70 80 227,895 80 (80)
(80) 80 228,340 80 70

přev (70) 70 229,890 80 (80)
∩ 40 70 230,625 70 (70) přech, přev

přech, přev (70) 70 225,380 80 (80)
Obrnice

přev (40) 40 232,107 70 40 ∩

0/VII (60) 60 119,352 40 (40) v bez z

11
/I
-II

Most (60) (60)
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6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI
Začátek trati: Žatec západ (km 202,335)
Konec trati: Most (km 46,280)
Platí pro úsek: Žatec západ - Most
Platí pro kolej: 1., 2. . traťovou (Odb Vrbka - Obrnice)
Platí pro jízdu oběma
směry

Zábrzdná vzdálenost v úseku Do
Žatec západ Most 700
Největší povolená délka vlaku 550 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) 430 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 120 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) 90 m

Jednotlivé úseky tratě Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Žatec západ Odb Vrbka 70
Odb Vrbka Obrnice 80
Obrnice Most 60
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy

(tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

‰
/Tř.

Poznámky
Rychlostníky

Umístění
Rychlostníky

Poznámky

‰
/T
ř.

R 3 N N 3 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(70) (70) Žatec západ

2/I-II (50) 50 203,415 70 (70) 0/
II

Žatec

4/V-VI

∩, přech 40 45 204,160 50 (50)

8/
III
-IV∩ 40 70 204,235 45 40 ∩, přech

(70) 70 204,570 70 40 ∩
Lišany u Žatce

2/III

ž.sp. (30) 30 213,700 70 (70) ∩
4/
II-
III

přech (40) 40 214,345 30 (30) ž.sp.

Postoloprty
40 70 214,575 40 (40) přech
(70) 70 214,880 70 40 ∩

4/V-VI

∩ 40 70 215,675 70 (70)

9/
III

(70) 70 215,750 70 40 ∩

Odb Vrbka

4/V-VI

(80) 80 216,560 70 (70) ∩ 9/
III

Počerady
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‰
/Tř.

Poznámky
Rychlostníky

Umístění
Rychlostníky

Poznámky

‰
/T
ř.

R 3 N N 3 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6/III

přech (70) 70 222,325 80 (80)

3/
IV
-V

(80) 80 222,810 70 (70) přech
přech, přev (70) 70 226,385 80 (80)

(80) 80 227,190 70 (70) přech, přev
70 80 227,895 80 (80)
(80) 80 228,340 80 70

přev (70) 70 229,890 80 (80)
∩ 40 70 230,625 70 (70) přech, přev

přech, přev (70) 70 225,380 80 (80)
Obrnice

přev (40) 40 232,107 70 40 ∩

0/VII (60) 60 119,352 40 (40) v bez z

11
/I
-II

Most (60) (60)
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6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI
Začátek trati: Žatec západ (km 202,335)
Konec trati: Most (km 46,280)
Platí pro úsek: Žatec západ - Most
Platí pro kolej: 1. . traťovou (Obrnice - Most)
Platí pro jízdu oběma
směry

Zábrzdná vzdálenost v úseku Do
Žatec západ Most 700
Největší povolená délka vlaku 550 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) 430 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) 120 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové) 90 m

Jednotlivé úseky tratě Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Žatec západ Odb Vrbka 70
Odb Vrbka Obrnice 80
Obrnice Most 60
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy

(tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

‰
/Tř.

Poznámky
Rychlostníky

Umístění
Rychlostníky

Poznámky

‰
/T
ř.

R 3 N N 3 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(70) (70) Žatec západ

2/I-II (50) 50 203,415 70 (70) 0/
II

Žatec

4/V-VI

∩, přech 40 45 204,160 50 (50)

8/
III
-IV∩ 40 70 204,235 45 40 ∩, přech

(70) 70 204,570 70 40 ∩
Lišany u Žatce

2/III

ž.sp. (30) 30 213,700 70 (70) ∩
4/
II-
III

přech (40) 40 214,345 30 (30) ž.sp.

Postoloprty
40 70 214,575 40 (40) přech
(70) 70 214,880 70 40 ∩

4/V-VI

∩ 40 70 215,675 70 (70)

9/
III

(70) 70 215,750 70 40 ∩

Odb Vrbka

4/V-VI

(80) 80 216,560 70 (70) ∩ 9/
III

Počerady
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‰
/Tř.

Poznámky
Rychlostníky

Umístění
Rychlostníky

Poznámky

‰
/T
ř.

R 3 N N 3 R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6/III

přech (70) 70 222,325 80 (80)

3/
IV
-V

(80) 80 222,810 70 (70) přech
přech, přev (70) 70 226,385 80 (80)

(80) 80 227,190 70 (70) přech, přev
70 80 227,895 80 (80)
(80) 80 228,340 80 70

přev (70) 70 229,890 80 (80)
∩ 40 70 230,625 70 (70) přech, přev

přech, přev (70) 70 225,380 80 (80)
Obrnice

přev (40) 40 232,107 70 40 ∩

0/VII (60) 60 119,352 40 (40) v bez z

11
/I
-II

Most (60) (60)


