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10. PŘEHLED ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ SE ZVÝŠENÝM NEBO VYSOKÝM POŽÁRNÍM
NEBEZPEČÍM A TUNELŮ S DÉLKOU NAD 350 METRŮ, JEJICH ZABEZPEČOVACÍ
PRVKY
Začátek trati: Žatec (km 102,386)
Konec trati: Chomutov (km 64,693)
Platí pro kolej 1
Evidenční číslo tunelu 502
Začleněn do kategorie činností: Se zvýšeným požárním nebezpečím
1 Název tunelu Březenský
2a Kilometrická poloha začátku tunelu 1,211
2b Kilometrická poloha konce tunelu 2,969
3 Mezi dopravnami hr.DU 010142/010154 - Droužkovice
4 Délka tunelu v metrech 1757
5 Počet kolejí 1
6 Úniková cesta úniková šachta se schodištěm
7 Větrání únikové cesty nucené vzduchotechnikou

8 Osvětlení únikové cesty osvětlení celého tubusu i únikového prostoru
šachty

9 Značení únikové cesty značení dle paltné legislativy v době výstavby
10 Rádiové spojení v tunelové troubě pokrytí signálu GSM O2
11 Zákaz vjezdu do tunelu uzamykací závora a osazena dopravní značka B1

12 Další bezpečnostní prvky

Záchranná chodba s přetlakovou ventilací
úniková šachta se schodištěm
1. nástupní a záchranní plocha panelová plocha u
vjezdového portálu P1 1. plocha: 310 m2, 2.
nástupní a záchranní plocha panelová plocha u
výjezdového portálu P2 2. plocha: 279 m2
hydrant podzemní: hydranty umístěny na
nezavodněném suchovodu na pravé straně
tunelové trouby ve směru staničení


