TTP 531B

Tabulka 6a
Strana 1

Zména ¢.: 01
U¢inné od: 01.12.2020

6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati:
Konec trati:

Louny predmésti
Postoloprty

(km 44,180)

(km 214,991)

Plati pro usek:

Louny pfedmeésti - Postoloprty

Plati pro kolej:

90. spojovaci

Plati pro jizdu obéma

(Louny predm. St.I - Louny predm. St.Il)

sméry

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Louny predmésti Postoloprty 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 450 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 100 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 100 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]

Louny predmésti

‘ Postoloprty

70

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy

(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény n

a Portdle provozovani drahy).
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6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Louny predmeésti (km 44,180)
Konec trati: Postoloprty (km 214,991)
Plati pro usek: Louny pfedm. St.I - Louny pifedm. St.II
Plati pro kolej: 90. spojovaci (Louny predm. St.I - Louny predm. St.ll)
Plati pro jizdu obéma
sméry

Zabrzdna vzdalenost v Gseku Do
Louny pfedm. St.| Louny predm. St.lI 400

Nejvétsi povolena délka vlaku

Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy)

Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy)

Normativ délky O (vlaky zastdvkové)

Jednotlivé tseky traté

Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

Louny pfedm. St.| ‘Louny predm. St.Il

40

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném Useku se urci vys$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy

(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény n

a Portale provozovani drahy).

R Rychlostniky Rychlostniky w

) Poznamky Umisténi Poznamky S

=) R 3 N N 3 R £

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,000

(40) | 40 6,938

6,905

40 (40)
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6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati:
Konec trati:

Louny predmésti
Postoloprty

(km 44,180)
(km 214,991)

Plati pro usek:

Louny pfedmeésti - Postoloprty

Plati pro kolej:

1. . tratovou

Plati pro jizdu obéma

(Louny predmésti - Postoloprty)

sméry

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Louny predmésti Postoloprty 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 450 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 100 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 100 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]

Louny predmésti

‘ Postoloprty

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy

(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény n

a Portdle provozovani drahy).
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Bfezno u
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(70) 70 2,762 60 (60) zv
> n (60) | 60 1,860 70 | (70) %
(70) | 70 1,520 60 | (60) n
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6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Louny predmeésti (km 44,180)
Konec trati: Postoloprty (km 214,991)
Plati pro usek: Louny pfedm. St.I - Louny pifedm. St.II
Plati pro kolej: 1.. tratovou (Louny predmésti - Postoloprty)
Plati pro jizdu obéma
sméry

Zabrzdna vzdalenost v Gseku Do
Louny pfedm. St.| Louny predm. St.lI 400

Nejvétsi povolena délka vlaku

Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy)

Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy)

Normativ délky O (vlaky zastdvkové)

Jednotlivé tseky traté

Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

Louny pfedm. St.| ‘Louny predm. St.Il

40

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném Useku se urci vys$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy

(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény n

a Portale provozovani drahy).

R Rychlostniky Rychlostniky w

) Poznamky Umisténi Poznamky S

=) R 3 N N 3 R £

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0,000

(40) | 40 6,938

6,905

40 (40)




