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1. UMISTENi URCENYCH TECHNICKYCH ZARIZENi A STAVEBNE-TECHNICKE PARAMETRY

DRAHY

Zacatek drahy: Kadarsky Rohozec (km 8,825)

Konec drahy: Vilémov u Kadané (km 17,779)

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro jizdu:

Obéma sméry

Plati pro kolej:

1. tratovou

(Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Trakéni soustava:

Bez trakéniho vedeni

(Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vlaki v [%o]:
Od zacatku ke konci trati: 24 %o

Od konce k zacatku trati: 10 %o

Provozni smér: -

[Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Organizace odpovédna za fizeni
provozu:
Dispecerska pracovisté:

PO Karlovy Vary

SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (vcetne) -

Vilémov u Kadané (vcetné)

Tratovy radiovy systém:

Zakladni radiové spojeni:

Nahradni radiové spojeni:
Nouzové spojeni:

Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Zn. Nazev, zatizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 2 3 4 5 6 7
Konec nastupisté| 9,200 I
D3 Kadarisky Rohozec 9,235 -D3 N 2_2’8
Konec nastupisté 9,237
Hranice dopravny| 9,377 T
Konec néstupisté| 10,530 T
Zdovz 10,545 <
Konec néstupisté 10,555 T
Konec nastupi§té| 13,415 )
Radonice u Kadané z 13,473 T
Konec nastupisté 13,485 T
Konec nastupisté| 16,250 $
Vilémov u Kad.m. z 16,284 T
Konec nastupisté 16,290 )
Hranice dopravny 17,730 )
Konec nastupisté| 11,905
Konec nastupisté 11,975
D3 Vilémov u Kadané 11,988 | -D3 ~ |17,779=211,988(TTP)




