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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati: Ceské Velenice (km 163,100)

Konec trati:

Ceské Budéjovice

(km 213,388)

Plati pro usek:

Gmiind NO - €.Budéjovice os.n.

Plati pro kolej: 1. tratovou

Plati pro jizdu ve sméru: od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Gmiind NO |€.Budgjovice os.n. 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 640 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 450 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) -
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 90 m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Gmiind NO N.Ves u C.Budéjovic 100
N.Ves u C.Budéjovic CB o0s.n. vyh.£.94-97 90
CB o0s.n. vyh.£.94-97 C.Budéjovice os.n. 70

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

v Rychlostniky Rychlostnl’vky E)vro rjedostat.
g Umisténi N RS Poznamky
g R 3 N | homi [N 1(;?) ElTSCOS NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C.Velenice st.hr.
© 162,126 70 30 | (30) | (30) (30)
= 162,400 70 | 90 | (90) | (90) (90)
= 163,106 70 | 80 | (80) | (80) (80) n
Ceské Velenice (70) | (80) | (80) | (80) (80)
164,841 70 | 100 | (100) | (100) (100)
£ 165,988 70 | 90 | (90) | (%0) (90) piev
Nové Hrady
179,152 70 | 100 | (100) | (100) (100)
£ 183,053 70 | 95 | (95) | (95) (95) n, prev
183,750 70 | 100 | (100) | (100) (100)
Jilovice
=
2 188,930 70 80 | (80) | (80) (80) n, prev
<
Borovany
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v Rychlostniky Rychlostnl’vky ’lJer rjedostat.

g Umisténi N P Poznamky

g 3 N horni Nggt) EJSCOS NS 270

130

1 2 4 5 6 7 8 9 10
194,083 70 90 95 | (95) (95) n
195,865 70 100 | (100) | (100) (100)

5 197,819 70 95 100 | (100) (100) n

= 199,999 70 | 85 90 | (90) (90) n
200,717 70 90 95 (95) (95) n
204,800 70 90 (90) (90) (90) n

N.Ves u €.Budéjovic

205,575 70 90 95 | (95) (95)
207,108 70 85 90 (90) (90) n

E 208,030 70 90 95 (95) (95)

= 208,900 70 90 (90) (90) (90)
210,300 70 90 95 (95) (95)
211,406 70 80 (80) (80) (80) n

-

S 211,690 70 | 90 | (90) | (90) (90)

€.Budéjovice os.n.
lati pro jizdu z

212,927 51 60 e L) e kZI.E.Qpla rJ1a k.c.6
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Ceské Velenice (km 163,100)
Konec trati: Ceské Budéjovice (km 213,388)
Plati pro Gsek: Gmiind NO - €.Budéjovice os.n.
Plati pro kolej: 1. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
Gmiind NO |€.Budgjovice os.n. 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 640 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 450 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) -
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 90 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

Gmiind NO N.Ves u C.Bud&jovic 100
N.Ves u C.Budéjovic CB o0s.n. vyh.£.94-97 90
CB 0s.n. vyh.£.94-97 C.Bud&jovice os.n. 70

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

v Rychlostniky Rychlostnl’vky E)vro rjedostat.
g Umisténi N RS Poznamky
g R 3 N | horni | 1(;?) ElTSCOS NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
€.Budéjovice os.n. (70) | (60) | (60) | (60) (60)
© alti pro odjezd z
2 212,927 (60) | 60 | (60) | (60) (60) Eol.égla > a’ .
= 212,900 70 | 90 | (90) | (90) (90)
211,690 70 80 | (80) | (80) (80) n
211,406 70 920 95 (95) (95)
© 210,300 70 90 | (90) | (90) (90)
s 208,900 70 | 90 | 95 | (95) (95)
= 208,030 70 85 90 | (90) (90)
207,108 70 920 95 (95) (95)
205,575 70 90 | (90) | (90) (90)
N.Ves u €.Budéjovic
204,800 70 90 95 | (95) (95)
= 200,717 70 85 90 (90) (90)
2 199,999 70 | 95 | 100 | (100) (100)
= 197,819 70 | 100 | (100) | (100) (100)
195,850 70 90 95 (95) (95) n
Borovany
194,083 70 80 | (80) | (80) (80) n
< 188,930 70 | 100 | (100) | (100) (100)
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v Rychlostniky Rychlostnl’vky ’lJer rjedostat.
g Umisténi N P Poznamky
g 3 N horni Nggt) EJSCOS NS 270
130
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Jilovice
IS 183,736 70 95 (95) (95) (95) n, prev
= 183,053 70 | 100 | (100) | (100) (100)
= 179,152 70 | 90 | (90) | (90) (90) n, piev
Nové Hrady
t
z 165,988 70 | 100 | (100) | (100) (100) piev
<
Ceské Velenice
w 163,406 70 80 (80) (80) (80)
E 163,106 70 | 90 | (90) | (90) (90)
= 162,220 70 30 | (30) | (30) (30)
C.Velenice st.hr.
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Ceské Velenice (km 163,100)
Konec trati: Ceské Budéjovice (km 213,388)
Plati pro Gsek: €.Budéjovice vyh.91 - €.Budéjovice sef.n.

Plati pro kolej: 101a. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od zacatku ke konci trati

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
¢.Budé&jovice vyh.91 |€.Budgjovice sef.n. 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) -
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) -
Normativ délky O (vlaky zastavkové) -
Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v Useku [km/h]

€.Budéjovice vyh.91 ‘C.Budéjovice sef.n.

920

Jako rozhodny spéd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

Rychlostniky pro nedostat.

o .
.§: Rychlostniky prevyieni
o P [
3 Umisténi N IN(sy)| ETcs Poznamky
%‘ R 3 N horni 130 150 NS 270
130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
211,655 (60) 60 (60) (60) (60)
€.Budéjovice sef.n. (60) (60) (60) (60) (60)
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6b. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI
Zacatek trati: Ceské Velenice (km 163,100)
Konec trati: Ceské Budéjovice (km 213,388)
Plati pro usek: €.Budéjovice vyh.91 - €.Budéjovice sef.n.

Plati pro kolej: 101a. tratovou
Plati pro jizdu ve sméru: od konce k zacatku trati

Zabrzdna vzdalenost v Useku Do
¢.Budé&jovice vyh.91 |€.Budéjovice sef.n. 700
Nejvétsi povolena délka vlaku -
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) -
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) -
Normativ délky O (vlaky zastavkové) -
Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

C.Budéjovice vyh.91 ‘C.Budéjovice sef.n.

90

Jako rozhodny spad pro jizdu PMD v daném useku se urci vys$si hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portale provozovani drahy).

v Rychlostniky Rychlostnlvky ;?Vlfo r?edostat.

g prevyseni
o A .

3 Umisténi N IN(8Y)]| ETcs Poznamky
% R 3 N horni 130 150 NS 270

130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
€.Budéjovice sef.n. (60) (60) (60) (60) (60)




