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8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Začátek trati: Horní Dvořiště st.hr. (km 61,097)
Konec trati: České Budějovice (km 119,750)
Platí pro úsek: Summerau - Č.Budějovice os.n.

AC 16 2/3 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

AC 22 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

AC 50 Hz

POVOLENO bez omezení v celé trati

DC

POVOLENO bez omezení v celé trati



TTP 706A Tabulka 8b Změna č.: 01
Strana 2 Účinné od: 01.11.2020

8b. POKYNY PRO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ VOZŮ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Začátek trati: Horní Dvořiště st.hr. (km 61,097)
Konec trati: České Budějovice (km 119,750)
Platí pro úsek: Č.Budějovice Pst.1 - Č.Budějovice seř.n.

AC 16 2/3 Hz

CHYBNÉ DATA. Tabulku nelze generovat!

AC 22 Hz

CHYBNÉ DATA. Tabulku nelze generovat!

AC 50 Hz

CHYBNÉ DATA. Tabulku nelze generovat!

DC

CHYBNÉ DATA. Tabulku nelze generovat!


