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6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati:
Konec trati:

RoZnov p.Rad.

(km 13,249)
(km 25,055)

Plati pro usek:

Plati pro kolej:

Plati pro jizdu obéma

1. tratovou

(RoZnov pod Radhostém - Valasské
Mezifici)

smeéry

Zabrzdna vzdalenost v iseku Do
RoZnov pod Radhostém Valasské Mezifici 400
Nejvétsi povolena délka vliaku 210 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 101 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 85m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 85m

Jednotlivé useky traté

Nejvyssi tratova rychlost v useku [km/h]

RoZnov pod Radhostém

60

Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy

(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény n

a Portale provozovani drahy).

N Rychlostniky Rychlostniky w
E Pozndmky Umisténi Poznamky >
il 3 N N 3 x
1 2 4 5 6 7 8 10 11
RoZnov pod
(40) Radhostém
E 60 12,845 40 v E
= zv 40 8,010 60 S
Stritez nad
Becvou
60 7,660 40 v
IS piej 30 7,254 60 s
= 60 7,214 30 piej o
v 40 |6,267
Zasova nz
60 |6,210
E prech 50 4,257 60 E
= 60 3,928 50 pfech S
Hrachovec nz
pfech 50 3,280 60
60 2,924 50 pfech
= =
N pfech 50 0,612 60 g
0,210 50 prech
Valasské Y
Meziici (50) (z kol.c.8)




