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Zména ¢islo

: 56

Uginnost od: 15.12.2019

TTP

Trat 309D

Umisténi uréenych zafizeni a stavebné technické parametry drihy

Dréha: Tiebovice v Cechach (km 6,406)

Ceska Tiebova JIH (km 0,838)

Zacatek trati:
Tiebovice v Cechach (km 7,790 )

Konec trati:

Ceska Ttebova odj.sk. (km 245,878)

Plati pro koleje:

trat’ovou a 200. trat’ovou
Plati pro jizdu: od konce trati k za¢itku
Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpecné brzdéni vlakii (v %o):
Od zacatku ke konci trati: | 8 |Od konce k za¢atku trati: 5
Provoz: |pravostranny
Trak¢ni soustava: | 3KVss
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Ceska Tiebova [Oblastni stie-diska| CDP Prerov

provozu:

provozu:

C.Tiebova (mimo) -
C. (vetnd)

Trebovice v

Tratovy radiovy systém:

zékladni radiové spojeni

GSM-R

nahradni radiové spojeni

Neni

nouzové spojeni

VOS - kanal S12 (simplex, volba hlasem)

Mobilni telefon pfidéleny hnacimu vozidlu
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. X N 7,790 1 61 =76,605 = 6,232
Tiebovice v C. 3A3
VI ZS 6,707 | T o7
TVIZS 6,700 |
AB N58 5,635 |
Pi TZL 4,901 \
TZL 4,500 |
Odb. Les 4,328 3A3 |1 47 (=241,465)
Vi ZS 4,207 | 173
TVI ZS 4,200 |
AB N32 3,207 |
P 200L 1,805 |
200 L 1,402 |
Sc 200 1,401 |
0,541 = | zména kilomeraze
245,324 novy km
C. Ttebova odj.sk. 245,878 3A3 v f"’g




