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3a. USTANOVENIi MiSTNiIHO VYZNAMU

Zacatek trati: Sumperk (km 43,807)
Konec trati: Olomouc hl.n. (km 86,874)

Dopravna, Usek, km na trati Nazev a text ustanoveni

1 2

Unicov Automatické dalkové nouzové otevieni PZZ
Zastavil-li viak/PMD mimofadné ve stanici (vyhybné,
odbocce) na misté jiném nez k tomu urceném (dopravni
kolej, zastavka v obvodu dopravny), musi strojvedouci,
jakmile prekroci celkova doba stani 5 minut od zastaveni
vlaku/PMD, navézat spojeni s vypravéim a pro dalsi jizdu
si vyzadat jeho svoleni. Neni-li mozno spojeni s vypravéim
navazat, smi strojvedouci pokracovat v dalsi jizdé podle
rozhledovych pomérd a musi predpokladat, Ze prejezdy s
PZZ v jeho jizdni cesté nebudou uzavieny. Pti jizdé pres
tyto prejezdy s PZZ musi jednat jako by byl zpraven
rozkazem Op, Cast A. Jizda podle vyse uvedenych
opatfeni musi byt u vjizdé&jiciho vlaku/PMD dodrzena ve
stanici (vyhybné, odbodce) az po nejblizsi nasledujici
hlavni navéstidlo platné pro jizdu vlaku/PMD (u PMD
pfipadné po nejblizsi sefad'ovaci navéstidlo platné pro
jeho jizdu) nebo do mista pravidelného zastaveni vlaku
(do mista uréeného pro zastaveni PMD). U odjizdéjiciho
vlaku/PMD az po nejblizsi nasledujici hlavni navéstidlo
stanice (vyhybny, odbocky) platné pro jizdu vlaku/PMD (u
PMD pfipadné po nejblizsi sefadovaci naveéstidlo pro jeho
jizdu), pokud takovéto hlavni navéstidlo pfi jizdé ve
sméru ze stanice (vyhybny, odbocky) uz nenasleduje, tak
aZz do urovné vjezdového naveéstidla pro opacny smér
jizdy.
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Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

Bohurnovice

Automatické dalkové nouzové otevieni PZZ

Zastavil-li vlak/PMD mimoradné ve stanici (vyhybné,
odbocdce) na misté jiném nez k tomu uréeném (dopravni
kolej, zastavka v obvodu dopravny), musi strojvedouci,
jakmile prekroci celkova doba stani 5 minut od zastaveni
vlaku/PMD, navazat spojeni s vypravéim a pro dalsi jizdu
si vyzadat jeho svoleni. Neni-li moZno spojeni s vypravcim
navazat, smi strojvedouci pokracovat v dalsi jizdé podle
rozhledovych pomérd a musi pfedpokladat, ze prejezdy s
PZZ v jeho jizdni cesté nebudou uzavreny. Pri jizdé pres
tyto prejezdy s PZZ musi jednat jako by byl zpraven
rozkazem Op, ¢ast A. Jizda podle vySe uvedenych
opatfeni musi byt u vjizdéjiciho vlaku/PMD dodrzena ve
stanici (vyhybné, odbocce) az po nejblizsi nasledujici
hlavni navéstidlo platné pro jizdu vlaku/PMD (u PMD
ptipadné po nejblizsi sefad'ovaci navéstidlo platné pro
jeho jizdu) nebo do mista pravidelného zastaveni vlaku
(do mista urc¢eného pro zastaveni PMD). U odjizdéjiciho
vlaku/PMD az po nejblizsi nasledujici hlavni navéstidlo
stanice (vyhybny, odbocky) platné pro jizdu vlaku/PMD (u
PMD pfipadné po nejblizsi sefad'ovaci navéstidlo pro jeho
jizdu), pokud takovéto hlavni navéstidlo pfi jizdé ve
sméru ze stanice (vyhybny, odbocky) uz nenasleduje, tak
az do urovné vjezdového navéstidla pro opacny smér
jizdy.




