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TTP [ Trat' 317C]

Umisténi urcenych zaFizeni a stavebné technické parametry drahy

Draha: Luhadovice (km 9,757 )

Ujezdec u Luh. (km 119,754)

Zacatek trati:
Luhadovice (km 9,757)

Konec trati:
Ujezdec u Luh. (km 119,582)

Plati pro koleje:

trat'ovou

Plati pro jizdu:

obéma sméry

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vakii (v %o):

Od zacatku ke konci trati: 10 |Od konce k zacatku trati: B
Provoz: |0b0usmérny’
Trakéni soustava: |nezévislé
Organizovani a provozovani drazni dopravy podle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni provozu: |PO Valasské Oblastni stie-
Mezifici diska provozu: SD CDP Pferov:

Luhadovice (véetn&) — Ujezdec u
Luhacdovic (véetng)

Tratovy radiovy systém:

zakladni radiové spojeni

SRD (TRS), kanalova skupina &. 65

nahradni radiové spojeni

Neni

nouzové spojeni

VOS, kanal S12 (simplex, volba hlasem)

Mobilni telefon pFidéleny hnacimu vozidlu

1 2 3 4 5 6 7

DOz Luhacovice 9,632 3 AH1 |{5,7

VJ S 9,170 | |32 od 16.1.2009
T 9,170 |

Pf S 8,770 | od 16.1.2009
KN 5,770 |

z Biskupice u Luh. 5,740 |

KN 5,710 |

KN 4,640 |

z Polichno 4,574 |

KN 4,524 |

Pt PL 0,690 |

VJ PL 0,285 | |ve4

T 0,285 |

HAB flggjsj | konec v§h.&.3
DOz Ujezdec u Luh. 119,582 | 3 AH1 [l4,2




