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3a. USTANOVENI MISTNIHO VYZNAMU
Zacatek trati: Brno hl.n. (km 143,496)
Konec trati: Ceska Trebova (km 245,878)
Dopravna, Usek, km na trati Nazev a text ustanoveni
1 2
Brno hl.n. Rychlost posunu

Rychlost posunu v ZST Brno hl .n. :

Maximalni rychlost posunu v obvodu celé ZST Brno hl. n.
je 30 km/hod. Dalsi omezeni rychlosti posunu na rychlost
nizsi je pro jednotlivé ptipady stanoveno v dalSim textu
této tabulky.

Maximalni vjezdova a odjezdova rychlost na koleje ¢. 502
a ¢. 503 ve sméru z/do ZST Brno hl.n. (pies vyhybky
¢.519, 522, 528) je 20 km.h-1. Omezeni rychlosti je
ohraniceno nameznikem vyhybky ¢. 528 a nameznikem
vyhybky ¢. 519.

Zpfisnéni zajisténi vozidel:

Vozidla odstavend na manipulacnich kolejich odstavného
nadrazi ”S” a "N" musi byt zajisténa navic jesté jednou
zarazkou smérem k vlakové cesté.

Povinnosti zaméstnance fidiciho posun:

V ZST Brno hl. n. jsou plnénim stanovenych povinnosti
zaméstnance fidiciho posun — strojvedouciho trvale
povéreni zaméstnanci uréeni pomUckou PPVDS Brno hl.
n. pro platny GVD pro provedeni posunu se soupravou,
na odstavném nadrazi vedouci pfislusné posunové cety.
Technologie posunu jednotlivych souprav je stanovena
pomaickou GVD pro tuto ZST- ,,Pokyny pro vykon
dopravni sluzby” (PPVDS).

Zaméstnanec dopravce muze obsluhovat ru¢né
prestavované vyhybky na odstavném nadrazi B jen se
souhlasem zaméstnance, kterému je posunovaci obvod
pridélen (vedouci posunu 5. Cety).

Pro jizdu, posun a odstavovani jednotek rady 680, Railjet,
jednotek fady 640, 641, 642, 650 a 651 RegioPanter a
vozU Ampz, Bmz, WRmz plati ustanoveni ¢l. 21 Stani¢niho
radu.

Je-li pozadavek na provedeni posunu na odstavné
nadrazi, musi strojvedouci (vedouci posunové &ety CD pfi
posunu s posunovou ¢etou) v ramci sjedndni posunu s
vypravéim uvést i informaci o koleji, ktera je uréena k
odstaveni posunového dilu.

Informaci o uréené koleji pro provedeni posunu ziska
strojvedouci €D a.s. od nadrazniho — ¢etare €D a.s. —
GSM-R 959 801 182, zkracena volba 1800.
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Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

Ceska Trebova

Odjezd z jiného obvodu ZST

Ve vyjimeénych pfipadech je dovoleno vypravit viak z C.
Trebové vjezdova skupina po vjezdové koleji
jednokolejné trati odbocka Zadulka — C. Trebova vjez.
nad. na odbocku Zadulka za podminek stanovenych SR.

Ceska Trebova

Provizorni tGivazka ETCS

Ve stanici je provizorni Uvazka ETCS. Opravnéni k jizdé
(Movement Authority = MA) se vydava:

e pro vlakové cesty s dovolenou rychlosti 60 km/h

¢ pro vybrané vlakové cesty s dovolenou rychlosti nizsi
nez 60 km/h.

Ceska Trebova

Stani elektrickych lokomotiv v obvodu ZST

Je zakazéno zastaveni a sténi elektrickych lokomotiv se
zvednutymi sbéradi v podélném déleni stfedu nastupist
pod elektrickymi déli¢i na kolejich ¢.16, 14, 12, 8,33-51 a
kolejich ¢.7, 9 a 19 az 31, kde je déleni tvoreno soubéhem
trolejovych vodicl od prevésu trakéniho vedeni v ose
podchodu osobniho nadrazi az k sousednim prevésim
smérem na Brno (Olomouc). Z divodu moznosti
propojeni riznych elektrickych sekci je na viech kolejich
ZST Ceska Tiebova os.n. a kolejich odjezdové skupiny,
povoleno sténi el. pantografickych jednotek, pouze s
jednim zvednutym sbéracem.




