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3a. USTANOVENI MIiSTNIHO VYZNAMU

Zacatek trati: Havli¢kav Brod (km 224,108)

Konec trati: Nymburk hl.n. (km 322,641)

Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

Havli¢kav Brod

Omezeni rychlosti

Ptes kolejové brzdy rychlost max.30 km/h. Opatfeni plati
i pro jizdy vlak( za navéstidla Sc39 a Sc40 z koleji ¢.39 a
¢.40.

Usek zapojeni koleje ¢.40 vyhybkou ¢.133 (km 224,050 —
km 224,107 (ZV ¢.133)) Ize pojizdét pouze samostatnymi
hnacimi vozidly nebo soupravami vozidel, které nejsou
vybaveny narazniky (pfevazné soupravy malé tratové
mechanizace). Na kolej ¢.40 je ze sméru vyhybky ¢.133
zakazano odrazeni vozidel. Maximalni rychlost od km
224,107 (ZV ¢.133) do km 223,923 (ZO) pti posunu,
vjezdu a odjezdu vozidel z koleje ¢.40 podle vyse
uvedeného omezeni je 10 km/h.

Rychlost jizdy po kolejich ¢.41 (ZV ¢.121 — KV ¢.122), 42,
43,53, 54, 55,56, 57, 57a, 57b véetné prislusejicich
vyhybek je 10 km/h.

Pres vyhybky €. 39, 40, 41, 42, 43 na pardubickém zhlavi
je vjezdova a odjezdova rychlost max. 30 km.h-1.

Zakaz tazeni nebo sunuti vozidel s rozvorem vétsim nez
18,5 m pres vyhybky ¢.121 a ¢. 121XA pfi jizdach ve
sméru kolej €.41 - kolej ¢.43 a opacné.

Kutna Hora hl.n.

Postrkova sluzba

Vzhledem k umisténi neutralnich poli v ZST Kutna Hora
stoji postrkova lokomotiva na nakladnim vlaku lichého
sméru vzdy pod trakénim vedenim pro ni nespravné
trakéni napajeci soustavy. Rozjezd vlaku provede vlakova
lokomotiva, ktera pojede az do km 286,0 rychlosti
nejvy$e 15 km/h. (Postrkova lokomotiva miize doplnit
zasobu stlaceného vzduchu a zacit vyvijet taznou silu).

V pripadé hmotnosti u nakl.vlaku véetné hmotnosti
postrkové lokomotivy, vétsi nez T 1550/S 1400 tun pro
lok.F.230, T 1470/S 1300 tun pro lok.F.240,242,263,363
dopravce zajisti lokomotivu nezavislé trakce pro
nezavéseny postrk az k oznacniku.

Strojvedouci postrkové lokomotivy po minuti neutralniho
pole zdvihne sbérac¢ a zapne pomocné pohony pro
doplnéni zasoby stlaceného vzduchu. Za posledni
vyhybkou ve vlakové cesté na odjezdovém zhlavi musi
postrkova lokomotiva zacit vyvijet taznou silu.

Libice nad Cidlinou - Podébrady

platnost rychlostniki R:
plati pro vlaky nakl. dopravy v no¢né dobé 22 - 6 hod.
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Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

Nymburk pfedjizd.n.

Zastavovani u nastupisté
Vlaky osobni dopravy s pobytem v Nymburku predjizdné
nadrazi zastavuji u nastupisté zastavky Nymburk depo.




