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1. UMISTENi URCENYCH TECHNICKYCH ZARIZENi A STAVEBNE-TECHNICKE PARAMETRY
DRAHY
Zacatek drahy: Louny (km 10,675)
Konec drahy: Postoloprty (km 0,265)
Zacatek trati: Louny predmésti (km 44,180)
Konec trati: Postoloprty (km 214,991)

Plati pro Usek:

Louny predmésti - Postoloprty

Plati pro jizdu:

Obéma sméry

Plati pro kolej:
1.. tratovou

90. spojovaci

(Louny predm. St.I - Louny predm. St.ll)
(Louny predmeésti - Postoloprty)

Trakéni soustava:

Bez trakéniho vedeni

(Louny predmeésti - Postoloprty)

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vlaka v [%o]:

Od zacatku ke konci trati: 15 %o

Od konce k zacatku trati: 18 %o

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni
provozu:
Dispecerska pracovisté:

PO Most

Tratovy radiovy systém:
Zékladni radiové spojeni:

Nahradni radiové spojeni:
Nouzové spojeni:

SRD - 78 (Louny predmeésti - Louny predm. St.ll); SRD -
62 (Biezno u Postoloprt - Postoloprty)

Nevybaveno (Louny pfedmésti - Postoloprty)

VOS - S12 (Louny predmeésti - Postoloprty); GSM (Louny
predmésti - Postoloprty)

Zn. Nazev, zafizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 2 3 4 5 6 7
Louny pfedmésti 44,180 -TEL N 1_5'3 7,221 = 44,765 (TTP 531A)
44,493 =
km + 44,443 0.050
Louny pfedm. St.lI 6,904 ¢ 6,938 = 0,308 (TTP)
Vj BL| 6,620 )
p¥ PFLk 6,470 T
p¥ PFBL| 6,100 )
Piep. kanal. sk. 62 5,970 ) 1. kolej
Prep. kanal. sk. X78| 5,970 ) 1. kolej

Kr Lk 5,770 )

vl. vkm 5,529 5,562 T
P¥ PFL 4,930 )
Vj L 3,920 )

. N 12,0
Brezno u Postoloprt 3,184 3AH 2177

T 3,560 PZS
T 2,986 ) PZS
T 2,759 ) PZS
Vj S| 2,750 )
PF PFS| 2,050 T
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Zn. Nazev, zafizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 2 3 4 5 6 7

P¥ PYBL 1,835 T

Vj BL 1,135 T

T 0,965 T

Odb Bazantnice 0,870 3AH
Vj PS| 0,796 T
Vj BS 0,430 T
Postoloprty 214,991 | 3AH
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1. UMISTENI URCENYCH TECHNICKYCH ZARIZENi A STAVEBNE-TECHNICKE PARAMETRY

DRAHY

Zacatek drahy: Louny (km 10,675)

Konec drahy: Postoloprty (km 0,265)

Zacatek trati: Louny predmésti (km 44,180)

Konec trati: Postoloprty (km 214,991)

Plati pro Usek:

Louny pfedm. St.I - Louny pfedm. St.lI

Plati pro jizdu:

Obéma sméry

Plati pro kolej:

90. spojovaci (Louny predm. St.I - Louny predm. St.ll)
1.. tratovou (Louny predmésti - Postoloprty)

Trakéni soustava:

Bez trakéniho vedeni  (Louny predm. St.I - Louny predm. St.ll)

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vlaka v [%o]:
Od zacatku ke konci trati: 0 %o Od konce k zacatku trati: 0 %o

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1

Organizace odpovédna za fizeni

PO Most

provozu:

Dispecerska pracovisté:

Tratovy radiovy systém:

Zn. Nazev, zafizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 3 4 5 6 7

Louny predm. St.| 7,248
Louny predm. St.lI 6,904 ¢ 6,938 = 0,308 (TTP )




