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6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati:
Konec trati:

(km 202,335)
(km 46,280)

Zatec zapad
Most

Plati pro usek:

Zatec zépad - Most

Plati pro kolej:

1. . tratovou (Zatec zdpad - Odb Vrbka)

Plati pro jizdu obéma

sméry

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Zatec zapad Most 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 550 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 430 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 120 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 90 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]
Zatec zapad Odb Vrbka 70
Odb Vrbka Obrnice 80
Obrnice Most 60
Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portéle provozovani drahy).
N Rychlostniky Rychlostniky et
ﬁ Pozndmky Umisténi Poznamky %
=) R 3 N N 3 R £
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(70) | (70) | Zatec zapad
N —
= (50) 50 203,415 70 (70) S
Zatec
& n, prech 40 | 45 204,160 50 | (50) >
3 n 40 | 70 204,235 45 | 40 n,prech | =
- (70) 70 204,570 70 40 n ©
Lisany u Zatce
o 7.sp. (30) 30 213,700 70 (70) n =
= =
= pfech (40) 40 214,345 30 (30) 7.sp F
Postoloprty
40 70 214,575 40 (40) prech
(70) 70 214,880 70 40 n
& n 40 70 215,675 70 (70) —
< =
< (70) | 70 215,750 70 | 40 n 5
0db Vrbka
£ =
2 (80) 80 216,560 70 (70) n S
Pocerady
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N Rychlostniky Rychlostniky e
ﬂ Poznamky Umisténi Poznamky to
=) 3 N N 3 R £
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
prech (70) 70 222,325 80 (80)
(80) 80 222,810 70 (70) prech
prech, prev (70) 70 226,385 80 (80)
(80) 80 227,190 70 (70) prech, pfev | o
2 70 | 80 | 227,895 80 | (80) z
(80) | 80 228,340 80 | 70 ”
pFev (70) | 70 229,890 80 | (80)
n 40 70 230,625 70 (70) pfech, prev
prech, prev (70) 70 225,380 80 (80)
Obrnice
prev (40) 40 232,107 70 40 n
S (60) | 60 119,352 40 | (40) vbhezz |5
- —
Most (60) | (60)
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6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati:
Konec trati:

(km 202,335)
(km 46,280)

Zatec zapad
Most

Plati pro usek:

Zatec zépad - Most

Plati pro kolej:

1., 2.. tratovou (Odb Vrbka - Obrnice)

Plati pro jizdu obéma

sméry

Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Zatec zapad Most 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 550 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 430 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 120 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 90 m

Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]
Zatec zapad Odb Vrbka 70
Odb Vrbka Obrnice 80
Obrnice Most 60
Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portéle provozovani drahy).
N Rychlostniky Rychlostniky et
ﬂ Pozndmky Umisténi Poznamky %
=) R 3 N N 3 R £
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(70) | (70) | Zatec zapad
N —
= (50) 50 203,415 70 (70) S
Zatec
& n, prech 40 | 45 204,160 50 | (50) >
3 n 40 | 70 204,235 45 | 40 n,prech | =
- (70) 70 204,570 70 40 n ©
Lisany u Zatce
o 7.sp. (30) 30 213,700 70 (70) n =
= =
= pfech (40) 40 214,345 30 (30) 7.sp F
Postoloprty
40 70 214,575 40 (40) prech
(70) 70 214,880 70 40 n
& n 40 70 215,675 70 (70) —
< =
< (70) | 70 215,750 70 | 40 n 5
0db Vrbka
£ =
2 (80) 80 216,560 70 (70) n S
Pocerady
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N Rychlostniky Rychlostniky e
ﬂ Poznamky Umisténi Poznamky to
=) 3 N N 3 R £
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
prech (70) 70 222,325 80 (80)
(80) 80 222,810 70 (70) prech
prech, prev (70) 70 226,385 80 (80)
(80) 80 227,190 70 (70) prech, pfev | o
2 70 | 80 | 227,895 80 | (80) z
(80) | 80 228,340 80 | 70 ”
pFev (70) | 70 229,890 80 | (80)
n 40 70 230,625 70 (70) pfech, prev
prech, prev (70) 70 225,380 80 (80)
Obrnice
prev (40) 40 232,107 70 40 n
S (60) | 60 119,352 40 | (40) vbhezz |5
- —
Most (60) | (60)
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6a. TRATOVE POMERY ROZHODUJICi O TRATOVE RYCHLOSTI

Zacatek trati: Zatec zapad (km 202,335)

Konec trati: Most (km 46,280)

Plati pro Gsek: Zatec zépad - Most

Plati pro kolej: 1.. tratovou (Obrnice - Most)

Plati pro jizdu obéma

sméry
Zabrzdna vzdalenost v useku Do
Zatec zapad Most 700
Nejvétsi povolena délka vlaku 550 m
Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) 430 m
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) 120 m
Normativ délky O (vlaky zastavkové) 90 m
Jednotlivé useky traté Nejvyssi tratova rychlost v iseku [km/h]
Zatec zapad Odb Vrbka 70
Odb Vrbka Obrnice 80
Obrnice Most 60
Jako rozhodny spdd pro jizdu PMD v daném Useku se urci vyssi hodnota sklonu bez ohledu na smér jizdy
(tabulky potfebné brzdici vahy jsou umistény na Portéle provozovani drahy).
N Rychlostniky Rychlostniky et
ﬂ Pozndmky Umisténi Poznamky %
=) R 3 N N 3 R £
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(70) | (70) | Zatec zapad
N —
= (50) 50 203,415 70 (70) S
Zatec
& n, prech 40 | 45 204,160 50 | (50) >
E n 40 70 204,235 45 40 N, prech =
- (70) 70 204,570 70 40 n ©
Lisany u Zatce
o 7.sp. (30) 30 213,700 70 (70) n =
= =
= pfech (40) 40 214,345 30 (30) 7.sp. F
Postoloprty
40 70 214,575 40 (40) prech
(70) 70 214,880 70 40 n
& n 40 70 215,675 70 (70) —
< =
< (70) | 70 215,750 70 | 40 n 5
0db Vrbka
& =
E (80) | 80 216,560 70 (70) n S
Pocerady
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N Rychlostniky Rychlostniky e
ﬂ Poznamky Umisténi Poznamky to
=) 3 N N 3 R £
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
prech (70) 70 222,325 80 (80)
(80) 80 222,810 70 (70) prech
prech, prev (70) 70 226,385 80 (80)
(80) 80 227,190 70 (70) prech, pfev | o
2 70 | 80 | 227,895 80 | (80) z
(80) | 80 228,340 80 | 70 ”
pFev (70) | 70 229,890 80 | (80)
n 40 70 230,625 70 (70) pfech, prev
prech, prev (70) 70 225,380 80 (80)
Obrnice
prev (40) 40 232,107 70 40 n
S (60) | 60 119,352 40 | (40) vbhezz |5
- —
Most (60) | (60)




