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1. UMISTENi URCENYCH TECHNICKYCH ZARIZENi A STAVEBNE-TECHNICKE PARAMETRY
DRAHY

Zac&atek drahy: Celakovice (km 8,797)

Konec drahy: Mochov (km 4,014)

Zatatek trati: Celakovice (km 8,353)

Konec trati: Mochov (km 4,014)

Plati pro jizdu: Obéma sméry

Plati pro kolej: 1. . tratovou (Celdkovice - Mochov nz)
Trakéni soustava: 3 kv DC (Celdkovice)

Bez trakéniho vedeni  (Celdkovice - Mochov nz)

Udaje o sklonovych pomérech rozhodnych pro bezpeéné brzdéni vlaki v [%o]:

Od zacatku ke konci trati: 18 %o Od konce k zacatku trati: 10 %o

Provozni smér: - Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D1
Organizace odpovédna za fizeni PO Kolin

provozu:

Dispecerska pracovisté:

Tratovy radiovy systém:

Zakladni radiové spojeni: GSM-R (Celdkovice); Nevybaveno (Celdkovice -
Mochov nz)
Nahradni radiové spojeni: Nevybaveno (Celdkovice - Mochov nz)
Nouzové spojeni: VOS - 512 (Celdkovice); GSM (Celdkovice - Mochov nz)
Zn. Nazev, zatizeni,... Km TZZ/VZ |Koleje| Sklon Poznamka
1 2 3 4 5 6 7
km £ -8,827 0;;:1: Zména soustavy staniceni
Celakovice 8,339
Vj MS| 0,555 )
T 0,555 T vjiezd MS
Zatatek GSM-R (CZ)| 0,600 T
P¥ PFMS| 0,960 T
vl. vkm 1,091 1,091 )
Mochov zastavka z 1,800 )
Konec nastupisté| 1,814 T
Konec nastupisté 1,854 T
T 2,000 )
T 2,980 )
Hranice dopravny 3,650 T
Mochov nz 3,880 )




