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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N DOLNl’ aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané: 24 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,237
9,285 | 40
T k P1901 9,434
T k P1902 10,474
T Zdov z 10,545
) Konec nastupisté 10,555
) Radonice u Kadané z 13,473
) Konec nastupisté 13,485
T 13,600 | 10 prej
T k P1907 13,690 .
T k P1908 13,911 >
T k P1909 14,160 -
T 14,165 | 40
T k P1910 14,684
T k P1911 15,787
T 16,260 | 10 prej
T Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec nastupisté 16,290
T 16,350 | 40
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T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
Hranice dopravny 17,730
Konec nastupisté 11,975
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988 17,779 = 11,988 (TTP)
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N DOLNl’ aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od konce k zacatku trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Vilémov u Kadané - Kadarisky Rohozec: 10 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988
Konec nastupisté 11,905
17,874 10 prej
17,777 40
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T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
T 17,590 | 10 prej
T 17,497 | 40
T 16,450 | 20 prej
T 16,335 | 40
) Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec néstupisté 16,250
T k P1911 15,787
T k P1910 14,684
T k P1909 14,160 o
T 13,999 | 10 prej X
T | k P1908 13,911 <
T k P1907 13,690
T 13,635 | 40
T Radonice u Kadané z 13,473
T Konec néstupiété 13,415
T Zdovz 10,545
T Konec nastupisté 10,530
T k P1902 10,474
T k P1901 9,434
Hranice dopravny 9,377
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,200
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané: 24 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,237
9,285 | (40)
T k P1901 9,434
T k P1902 10,474
T Zdov z 10,545
) Konec nastupisté 10,555
) Radonice u Kadané z 13,473
) Konec nastupisté 13,485
T 13,600 | (10) prej
T k P1907 13,690 .
T k P1908 13,911 >
T k P1909 14,160 -
T 14,165 | (40)
T k P1910 14,684
T k P1911 15,787
T 16,260 | (10) prej
T Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec nastupisté 16,290
T 16,350 | (40)




TTP 534B

Tabulka 9 Zména ¢.: 01
Strana 6 Uginné od: 1.10.2020
T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
Hranice dopravny 17,730
Konec nastupisté 11,975
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988 17,779 = 11,988 (TTP)
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od konce k zacatku trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Vilémov u Kadané - Kadarisky Rohozec: 10 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988
Konec nastupisté 11,905
17,874 | (10) prej
17,777 | (40)




TTP 534B Tabulka 9 Zména ¢.: 01
Strana 8 U¢inné od: 1.10.2020
T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
T 17,590 | (10) prej
T 17,497 | (40)
T 16,450 | (20) prej
T 16,335 | (40)
) Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec néstupisté 16,250
T k P1911 15,787
T k P1910 14,684
T k P1909 14,160 o
T 13,999 | (10) prej X
T | k P1908 13,911 <
T k P1907 13,690
T 13,635 | (40)
T Radonice u Kadané z 13,473
T Konec néstupiété 13,415
T Zdovz 10,545
T Konec nastupisté 10,530
T k P1902 10,474
T k P1901 9,434
Hranice dopravny 9,377
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,200
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki 3aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané: 24 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,237
T k P1901 9,434
T k P1902 10,474
T Zdov z 10,545
T Konec néstupisté 10,555
) Radonice u Kadané z 13,473
T Konec nastupisté 13,485 o
| k P1907 13,690 §
T k P1908 13,911 =
T k P1909 14,160
T k P1910 14,684
T k P1911 15,787
) Vilémov u Kad.m. z 16,284
) Konec néstupisté 16,290
Hranice dopravny 17,730
Konec nastupisté 11,975
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988 17,779 = 11,988 (TTP)
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki 3aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od konce k zacatku trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Vilémov u Kadané - Kadarisky Rohozec: 10 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunéiov: Kadarisky Rohozec (vcetné) - Vilémov u Kadané
(véetne)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zékladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni ndhradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

T\?;/ S';ZZZZ/ Zarizeni, misto, ... km Kollej Poznamky i;
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988
Konec nastupisté 11,905
T Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec néstupiété 16,250
T k P1911 15,787
T k P1910 14,684
) k P1909 14,160
) k P1908 13,911 o
2| o« P1907 13,690 S
) Radonice u Kadané z 13,473 <
T Konec néstupiété 13,415
T Zdovz 10,545
T Konec nastupisté 10,530
T k P1902 10,474
T k P1901 9,434
Hranice dopravny 9,377
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,200
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki NSaR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané: 24 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,237
9,285 | (40)
T k P1901 9,434
T k P1902 10,474
T Zdov z 10,545
) Konec nastupisté 10,555
) Radonice u Kadané z 13,473
) Konec nastupisté 13,485
T 13,600 | (10) prej
T k P1907 13,690 .
T k P1908 13,911 >
T k P1909 14,160 -
T 14,165 | (40)
T k P1910 14,684
T k P1911 15,787
T 16,260 | (10) prej
T Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec nastupisté 16,290
T 16,350 | (40)
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T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
Hranice dopravny 17,730
Konec nastupisté 11,975
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988 17,779 = 11,988 (TTP)
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki NSaR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od konce k zacatku trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Vilémov u Kadané - Kadarisky Rohozec: 10 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988
Konec nastupisté 11,905
17,874 | (10) prej
17,777 | (40)
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T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
T 17,590 | (10) prej
T 17,497 | (40)
T 16,450 | (20) prej
T 16,335 | (40)
) Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec néstupisté 16,250
T k P1911 15,787
T k P1910 14,684
T k P1909 14,160 -
0 13,999 | (10) prej S
T | k P1908 13,911 <
T k P1907 13,690
T 13,635 | (40)
T Radonice u Kadané z 13,473
T Konec néstupiété 13,415
T Zdovz 10,545
T Konec nastupisté 10,530
T k P1902 10,474
T k P1901 9,434
Hranice dopravny 9,377
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,200
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ (18t) aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od zacatku ke konci trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané: 24 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,237
9,285 | (40)
T k P1901 9,434
T k P1902 10,474
T Zdov z 10,545
) Konec nastupisté 10,555
) Radonice u Kadané z 13,473
) Konec nastupisté 13,485
T 13,600 | (10) prej
T k P1907 13,690 .
T k P1908 13,911 >
T k P1909 14,160 -
T 14,165 | (40)
T k P1910 14,684
T k P1911 15,787
T 16,260 | (10) prej
T Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec nastupisté 16,290
T 16,350 | (40)
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T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
Hranice dopravny 17,730
Konec nastupisté 11,975
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988 17,779 = 11,988 (TTP)
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9. ZAKLADNi PROVOZNi UDAIJE PRO JizDU VLAKU

Plati pro vlaky jedouci podle rychlostniki N HORNl’ (18t) aR

Zacatek trati: Kadarisky Rohozec (km 9,235)

Konec trati: Vilémov u Kadané (km 11,988)

Plati pro usek: Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané

Plati pro jizdu: od konce k zacatku trati

Plati pro koleje: 1. tratovou (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Rozhodny spdd ve sméru Vilémov u Kadané - Kadarisky Rohozec: 10 %o

Nejvyssi tratova rychlost: 40 km/h (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Zabrzdna vzdalenost: 400 m (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)

Provozni smér: -

Organizovani drazni dopravy dle: SZDC D3

Dispecerska pracovisté:  SD (D3) Kadan-Prunérov: Kadarisky Rohozec (véetné) - Vilémov u Kadané
(véetné)

Nejvétsi povolena délka vlaku \ -

Trakéni soustava:  Bez trakéniho (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
vedeni
Zakaz rekuperace:

Radiové spojeni zakladni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nahradni: Nevybaveno (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadané)
Radiové spojeni nouzové: GSM (Kadarisky Rohozec - Vilémov u Kadane)

T\ii/ SPZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
-D3 | D3 Vilémov u Kadané 11,988
Konec nastupisté 11,905
17,874 | (10) prej
17,777 | (40)
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T\Zé/ S';ZZZZ/ Zatizeni, misto, ... km Kollej Poznamky %
1 2 3 4 5 6 7
T 17,590 | (10) prej
T 17,497 | (40)
T 16,450 | (20) prej
T 16,335 | (40)
) Vilémov u Kad.m. z 16,284
T Konec néstupisté 16,250
T k P1911 15,787
T k P1910 14,684
T k P1909 14,160 -
0 13,999 | (10) prej S
T | k P1908 13,911 <
T k P1907 13,690
T 13,635 | (40)
T Radonice u Kadané z 13,473
T Konec néstupiété 13,415
T Zdovz 10,545
T Konec nastupisté 10,530
T k P1902 10,474
T k P1901 9,434
Hranice dopravny 9,377
-D3 | D3 Kadarisky Rohozec 9,235
Konec nastupisté 9,200




