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3a. USTANOVENI MISTNIHO VYZNAMU

Zacatek trati: Ceské Budéjovice (km 213,388)

Konec trati: Benesov u Prahy (km 134,554)

Plati pro usek: €.Budéjovice os.n. - Bene$ov u Prahy

Dopravna, Usek, km na trati Nazev a text ustanoveni
1 2
€.Budéjovice os.n. Zarazeni drazniho vozidla typu "L"

V pripadé, Ze je ve vlaku zafazeno alespon jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvoundpravovy plosinovy viz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stfesni plosinou
pro pfepravu osobnich automobilt (s druhou plosinou
pro ptrepravu osobnich automobild) v prazdném stavu je
stanovena maximalni rychlost viaku 80 km/h.

€.Budéjovice os.n. Zména jizdy vlaku na posun
Zména jizdy vlaku na posun v ZST Ceské Budéjovice s
platnosti od 13. 12. 2020:
Vlakova cesta vlakd 1739, 71801 a dalSich lokomotivnich
vlakd jedoucich do osobniho nadrazi konéi u cestového
ndvéstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a. Dale je jizda téchto
vlakl organizovana jako posun bez posunové cety, kdy
posunova cesta zacind u cestového naveéstidla Sc901,
Sc902 nebo Sc906a a konci pred stojicimi vozidly,
nebude-li misto zastaveni oznaceno jinak. Navést Posun
dovolen na cestovém naveéstidle Sc901, Sc902 nebo
Sc906a je zaroven svolenim k posunu za toto navéstidlo.
Toto opatreni neplati v pfipadé, Ze na cestovych
navéstidlech Sc901, Sc902 nebo Sc906a sviti navést
dovolujici jizdu vlaku.
Vlakova cesta vlaku 88211 konci u cestového navéstidla
Sc101b nebo Sc102b. Dale je jizda vlaku organizovana
jako posun bez posunové Cety, kdy posunova cesta zacina
u cestového navéstidla Sc101b nebo Sc102b a kon¢i pred
stojicimi vozidly, nebude-li misto zastaveni oznaceno
jinak. Navést Posun dovolen na cestovém navéstidle
Sc101b nebo Sc102b je zaroven svolenim k posunu za
toto navéstidlo. Toto opatfeni neplati v pfipadé, Zze na
cestovych navéstidlech Sc101b nebo Sc102b sviti navést
dovolujici jizdu vlaku.
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Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

€.Budéjovice os.n.

Soubéziné vedeni trati:

V dvoukolejném Useku Ceské Budéjovice - Vyh Nemanice
| jsou soub&iné vedeny traté Ceské Budéjovice - Benesov
u Prahy a Ceské Budé&jovice - Plzefi hl.n. Kolej traté C.
Budéjovice - BenesSov u Pr. je oznacena jako 2. tratova
kolej, kolej traté . Budé&jovice - Plzefi hl.n. je oznadena
jako 1. tratova kolej. Vlaky mohou byt bez pfedchoziho
informovani strojvedouciho vedeny po kterékoliv tratové
koleji.

Vyh Nemanice I-Dynin

Zarazeni drazniho vozidla typu "L"

V pripadé, Ze je ve vlaku zafazeno alespon jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvoundapravovy plosinovy viz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viz) se stfesni plosinou
pro ptrepravu osobnich automobild (s druhou plosinou
pro prepravu osobnich automobild) v prazdném stavu je
stanovena maximalni rychlost vlaku 80 km/h.

Dynin

Indikatory s navésti Stahnéte sbhérac

Indikatory s navésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro
posun, jsou umistény:

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Sevétin v km 27,915
vpravo ve sméru jizdy pfi posunu za vyhybku €. 2 smérem
k elektrickému déleni U0 401

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Sevétin v km 27,915
vlevo ve sméru jizdy pfi posunu za vyhybku ¢. 1 smérem k
elektrickému déleni U0 402

- na zéhlavi 1. tratové koleje smér Veseli nad Luznici v km
29,660 vlevo ve sméru jizdy pfi posunu za vyhybku ¢. 16
smérem k elektrickému déleni UO 411

- na zéhlavi 2. tratové koleje smér Veseli nad LuZnici v km
29,660 vpravo ve sméru jizdy pfi posunu za vyhybku €. 15
smérem k elektrickému déleni U0 412,
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Dopravna, Usek, km na trati

Ndzev a text ustanoveni

1

2

Veseli nad LuZnici

Indikatory s navésti Stahnéte shérac

Indikatory s navésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro
posun, jsou umistény:

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Dynin v km 37,040 pro
jizdu za vyhybku €. 2 smérem k elektrickému déleni U0
401

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Dynin v km 37,040 pro
jizdu za vyhybku €. 3 smérem k elektrickému déleni U0
402

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Sobéslav v km 56,100
pro jizdu za vyhybku €. 50 smérem k elektrickému déleni
Uo 411

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Sobéslav v km 56,100
pro jizdu za vyhybku ¢. 47 smérem k elektrickému déleni
00 412.

Sobéslav

Indikatory s navésti Stahnéte sbhérac

Indikatory s navésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro
posun, jsou umistény:

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Veseli nad Luznici v km
60,965 pro jizdu za vyhybku ¢. 2 smérem k elektrickému
déleni U0 401

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Veseli nad Luznici v km
60,965 pro jizdu za vyhybku €. 1 smérem k elektrickému
déleni U0 402

- na zahlavi smér Roudnd v km 62,500 pro jizdu za
vyhybku €& 14 smérem k elektrickému déleni U0 411.

Sobéslav-Roudna

Zarazeni drazniho vozidla typu "L"

V pripadé, Ze je ve vlaku zafazeno alespon jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvoundpravovy plosinovy viz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viz) se stfesni plosinou
pro prepravu osobnich automobilt (s druhou plosinou
pro prepravu osobnich automobild) v prazdném stavu je
stanovena maximalni rychlost vlaku 80 km/h.

Roudna

Indikator s navésti Stahnéte sbérac

Indikator s navésti Stahnéte sbérac, platny pouze pro
posun, je umistén na zéhlavi smér Pland nad Luznici v km
68,340 pro jizdu za vyhybku ¢. 4 smérem k elektrickému
déleni UO 411.
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Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

Roudna-Odb Doubi u Tabora

Zarazeni drazniho vozidla typu "L"

V ptipadé, Ze je ve vlaku zafazeno alespon jedno drazni
vozidlo typu "L" (dvounapravovy plosinovy viz nebo
kloubovy/nedélitelny plosinovy viiz) se stfesni plosinou
pro prepravu osobnich automobild (s druhou plosinou
pro prepravu osobnich automobild) v prazdném stavu je
stanovena maximalni rychlost vlaku 80 km/h.

Plana nad LuzZnici

Indikatory s navésti Stahnéte shérac

Indikatory s naveésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro

posun, jsou umistény:

- na zéahlavi 1. tratové koleje smér Roudnd v km 73,500
pro jizdu za vyhybku €. 1 smérem k elektrickému déleni
U0 401

- na zahlavi 2. tratové koleje smér Roudna v km 73,500
pro jizdu za vyhybku ¢. 2 smérem k elektrickému déleni
U0 402.

Plana nad LuZnici

Opatieni pro jizdu vlaku na / ze 106. koleje drahy
Vlaky jedouci na vlecku a z vlecky "Vlecka Plana nad
Luznici" vjizdéji a odjizdéji na/z koleje ¢. 106, ktera je
soucasti vlecky a je zapojena do stanicniho
zabezpecovaciho zafizeni ZST Plana nad LuZnici.

Chotoviny

Indikatory s navésti Stahnéte sbhérac

Indikatory s navésti Stahnéte sbérac, platné pouze pro
posun, jsou umistény:

- na zahlavi 1. tratové koleje smér Tabor v km 88,735 pro
jizdu za vyhybku €. 1 smérem k elektrickému déleni U0
401

- na zéhlavi 2. tratové koleje smér Tabor v km 88,735 pro
jizdu za vyhybku €. 2 smérem k elektrickému déleni UO
402

- na zéhlavi 1. tratové koleje smér Odb Sudoméfice v km
90,674 pro jizdu za vyhybku ¢. 11 smérem k elektrickému
déleni U0 411

- na zéhlavi 2. tratové koleje smér Odb Sudoméfice v km
90,670 pro jizdu za vyhybku ¢. 12 smérem k elektrickému
déleni U0 412.
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3a. USTANOVENI MISTNIHO VYZNAMU

Zacatek trati: Ceské Budéjovice (km 213,388)

Konec trati: Benesov u Prahy (km 134,554)

Plati pro usek:

€.Budéjovice sef.n. - €.Budéj. byv. st.7

Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

Neobsazeno
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3a. USTANOVENi MiSTNiHO VYZNAMU

Zacatek trati:
Konec trati:

Ceské Budéjovice (km 213,388)
BenesSov u Prahy (km 134,554)

Plati pro usek:

Vyh Nemanice Il - Nemanice I-praz.zhl.

Dopravna, Usek, km na trati

Nazev a text ustanoveni

1

2

Neobsazeno




