Trať:�Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí�TTP:�302 G���Začátek trati:   Rožnov pod Radhoštěm - km 13,249�Konec trati:   Valašské Meziříčí - km 0,000���Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy.����Platí pro:  traťovou kolej���Zábrzdná vzdálenost:�400 m���Největší délka vlaku osobní dopravy:�40, 34(Mv)�náprav���Největší délka vlaku nákladní dopravy:�260 / 52�metry / nápravy���Provoz:�obousměrný���Rozchod kolejí:�1435 mm���Trakční soustava:�nezávislá���Organizování a provozování drážní dopravy podle:�ČD D3���Traťový rádiový systém:�žádný���1�2�3�4�5�6�7�������13,249����začátek trati����Rožnov pod Rad. SD (D)���13,052�1�Ż13�����T   VJ�S���12,490     ��������TK����12,070 ��������Vlečka�Gumárny ( výh.č.1 )���10,327��������z�Zubří���10,115��������Vlečka�Gumárny ( výh.č.3 )���9,879��������LT����8,106��������D3�Střítež nad Bečvou���7,865��������LT����7,521��������nz�Zašová���6,227���Ż5�����Vlečka�Cidem ( výh.č.1 )���3,385��������z�Hrachovec���3,254��������Vlečka�Cidem ( výh.č.3 )���3,184��������Vlečka�STV Glass ( výh.č.S1 )���2,231��������z�Krhová���2,113��������Vlečka�Ponast ( výh.č.Z1 )���1,859������X��TRS�(66 / 0) ���1,099������X��Př�RS���1,040��������VJ�RS���0,611���������Valašské Meziříčí���0,000= =25,055=

=61,072�1�4­���������������



Změna číslo 7, účinnost od 
30.10.
2004��TTP�302�Tabulka 1�Strana �STRÁNKA  \* VČETNĚFORMÁTU �
1
���1�2�3�4�5�6�7��











