Trať:�
Bylnice - Horní Lideč�
TTP:�
304 C�
�
�
Začátek trati:   Bylnice - km 0,000�
Konec trati:   Horní Lideč - km 19,105�
�
�
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy.�
�
�
�
Platí pro:  traťovou kolej�
�
�
Zábrzdná vzdálenost:�
700 m�
�
�
Největší délka vlaku osobní dopravy:�
80, 70(Mv)�
náprav�
�
�
Největší délka vlaku nákladní dopravy:�
500 / 100�
metry / nápravy�
�
�
Provoz:�
obousměrný�
�
�
Rozchod kolejí:�
1435 mm�
�
�
Trakční soustava:�
nezávislá�
�
�
Organizování a provozování drážní dopravy podle:�
ČD D3�
�
�
Traťový rádiový systém:�
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Bylnice   SD (D)�
�
�
0,000 = =157,761�
1


(�
�SYMBOL 173 \f "Symbol" \s 8�­�3,9�
�
�
�
�
       VJ�
BS�
�
�
0,887�
�
�
�
�
začátek trati D3�
�
�
       Př�
BS�
�
�
1,642�
�
�
�
�
�
�
�
z�
Brumov střed�
�
�
3,780�
�
�
�
�
�
�
�
      TK�
�
�
�
4,072�
�
�
�
�
�
�
�
      LT�
( kol.č.1 )�
�
�
4,772�
�
�
�
�
�
�
�
D3�
Brumov�
�
�
5,245�
�
�
�SYMBOL 175 \f "Symbol" \s 8�Ż�2,8�
�
�
�
�
      LT�
( kol.č.3 )�
�
�
5,830�
�
�
�
�
�
�
�
z�
Návojná�
�
�
6,199�
�
�
�
�
�
�
�
      TK�
�
�
�
7,400�
�
�
�
�
�
�
�
      TK�
�
�
�
10,773�
�
�
�
�
�
�
�
      LT�
( kol.č.1 )�
�
�
11,473�
�
�
�
�
�
�
�
D3�
Valašské Klobouky�
�
�
12,090�
�
�
�SYMBOL 175 \f "Symbol" \s 8�Ż�3,3�
�
�
�
�
      LT�
( kol.č.3 )�
�
�
12,550�
�
�
�
�
�
�
�
      TK�
�
�
�
13,250�
�
�
�
�
�
�
�
z�
Poteč�
�
�
14,116�
�
�
�
�
�
�
�
z�
Valašské Příkazy�
�
�
16,170�
�
�
�
�
�
�
�
TRS�
(66 / X74)�
�
�
17,140�
�
�
�
�
�
X�
�
        Př�
KL�
�
�
17,745�
�
�
�
�
�
�
�
T    VJ�
KL�
�
�
18,445�
�
�
�
�
konec trati D3�
�
�
�
Horní Lideč�
�
�
19,105= =27,645�
1�
�SYMBOL 175 \f "Symbol" \s 8�Ż�2,4�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Změna číslo 7, účinnost od 30.12.2004�
�
TTP�
304�
Tabulka 1�
Strana �STRÁNKA  \* VČETNĚ
