Trať:�Zborovice - Kroměříž�TTP:�304 B���Začátek trati:   Zborovice - km 16,972�Konec trati:   Kroměříž - km 0,000�
��Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy.����Platí pro:  traťovou kolej���Zábrzdná vzdálenost:�400 m���Největší délka vlaku osobní dopravy:�40, 34
(
Mv)�náprav���Největší délka vlaku nákladní dopravy:�250 / 50�metry / nápravy���Provoz:�obousměrný�
��Rozchod kolejí:�1435 mm���Trakční soustava:�nezávislá���Organizování a provozování drážní dopravy podle:�ČD D3���Traťový rádiový systém:�
-
�
X
��1�2�3�4�5�6�7�������16,972����začátek trati�
��D3�Zborovice���16,651�1������      LT����16,396��������z�Zborovice zastávka���15,651��������      LT����12,670��������D3�Zdounky���12,376����SYMBOL 175 \f "Symbol" \s 8�Ż�4,0�����      LT����11,851��������z�Skržice���9,416��������z�Šelešovice���7,472��������z�Jarohněvice���5,567��������
TRS
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(X78 / -)
���
5,400
������
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��
z�Kotojedy���2,575��������Vlečka�( výh.č.K9 )���2,575��������Vlečka�( výh.č.K1 )���2,125��������      Př�ZL���1,205��������     VJ�ZL���0,805�����konec trati D3����Kroměříž   SD ( D )���0,000 = =9,277�1����������������



Změna číslo 
7
, účinnost od 
30.12.
2004��TTP�304�Tabulka 1�Strana �STRÁNKA  \* VČETNĚFORMÁTU �
1
���1�2�3�4�5�6�7��











